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modelo de estrutura organica, o nimero maximo de 4 unidades organicas
flexiveis e o nimero maximo de 4 subunidades organicas;

na reunido da Camara Municipal atras referida e na realizada no dia
de hoje, 28 de dezembro de 2012, foram aprovadas as respetivas compe-
téncias e atribuigdes das unidades orgénicas flexiveis, bem como outras
disposi¢des regulamentares, conforme passara a constar do respetivo
Regulamento Organizacional;

Atendendo ainda:

Ao disposto na alinea ¢) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 2/2004,
de 15 de janeiro, na redag@o atual, aplicada a Administragdo Local por
forga da Lei n.° 49/2012, de 29 de agosto;

A possibilidade prevista na parte final da alinea ¢) do n.° 1 do ar-
tigo 25.° da Lei n.° 2/2004, de 15 de janeiro, na redagao atual, adaptada
a Administragdo Local por for¢a da Lei n.° 49/2012, de 29 de agosto,
de se manter a comissdo de servigo no cargo dirigente do mesmo nivel
que lhe suceda, desde que seja dada expressa concordancia pela entidade
ou 6rgao competente;

Tal propoésito tem expressdo na minha proposta apresentada e apro-
vada na reunido da Camara Municipal realizada em 14 de dezembro de
2012, sancionada na sessdo da Assembleia Municipal realizada em 27
de dezembro de 2012;

Em face do exposto e nos termos e para os efeitos do preceituado no
n.° 9 do artigo 21.° e alinea ¢) do artigo 25.° da Lei n.® 2/2004, na redagdo
atual, adaptada a administracdo local por for¢a da Lei n.® 49/2012, de 29
de agosto, e no uso da competéncia que me ¢ conferida pelo artigo 23.°
da citada lei e alinea a), do n.° 2, do artigo 68.° da Lei n.® 169/99, de
18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de
janeiro, determino que na sequéncia da reorganizacao das respetivas uni-
dades orgénicas, aprovada na sessdo ordinaria da Assembleia Municipal
realizada em 27 de dezembro de 2012, reorganizacdo essa operada em
conformidade com a Lei n.° 49/2012, de 29 de agosto, conjugada, ainda,
com as disposi¢des do Decreto-Lei n.° 305/2009, de 23 de outubro, se
mantém as comissoes de servigo dos titulares de cargos dirigentes, nos
seguintes termos:

Antonio Manuel Ribeiro — Chefe de Divisdo de Administra¢ao Geral;

Antonio Jorge da Maia Martins — Chefe de Divisdo Financeira e
Patrimonio;

Luis Alberto Ribeiro de Figueiredo — Chefe de Divisdo de Obras
Municipais ¢ Ambiente.»

15 de janeiro de 2013. — O Presidente da Camara, Atilio dos Santos
Nunes
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MUNICIPIO DE CASCAIS

Regulamento n.° 78/2013

Regulamento da Urbanizacao e Edificacao
do Municipio de Cascais

O Regulamento da Urbanizagéo e Edificagdo do Municipio de Cascais
(RUEM) atualmente em vigor foi elaborado ao abrigo da competéncia
regulamentar cometida aos Municipios fixada na vigéncia do Decreto-
-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, com as alteragdes e na redacao
dada pela Lei n.° 60/2007, de 4 de setembro, tendo sido posteriormente
sujeito a uma alteracdo.

Por um lado, para que pudessem ser introduzidas as adaptacdes de-
correntes da décima alteragcdo ao Regime Juridico da Urbanizagdo e
Edificacao (RJUE) fixada no Decreto-Lei n.° 26/2010, de 30 de margo e
por outro, para promover os ajustamentos e reformulagdes colhidos com
a experiéncia da aplicagdo diaria do diploma nos tltimos anos.

Presentemente, estd em curso no Municipio de Cascais a implemen-
tacdo de um conjunto de iniciativas de modernizago tecnologica que
visam facilitar a vida dos cidaddos e a atividade das empresas, bem como
aumentar a eficiéncia e a qualidade dos servigos prestados pela autarquia,
integradas no processo de transformagdo Cascais XXI — Fase 1.

De entre estas iniciativas sobressai o programa de desmaterializag@o
de processos urbanisticos, o qual visa, entre outros objetivos, agilizar e
otimizar o processo de apreciacdo dos procedimentos de licenciamento
e de admissdo das comunicagdes prévias das operagdes urbanisticas,
decorrendo a instrugao e tramitacdo destes por via eletronica.

Desta forma, urge assim promover as inerentes alteragdes ao regu-
lamento municipal de forma a promover a sua compatibilidade formal
com o programa de desmaterializa¢do de processos e simplificagdo
administrativa.

O projeto de alteragdo ao regulamento esteve sujeito a discussdo
publica, nos termos das disposi¢des conjugadas previstas no artigo 3.°
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do Decreto-Lei n.® 555/99 na redacéo dada pelo Decreto-Lein.° 26/2010
e 118.° do Cddigo do Procedimento Administrativo, para recolha de
sugestdes, durante o prazo de 30 dias, tendo o mesmo sido aprovado
na sua globalidade na reunido da Camara Municipal de 19 de novem-
bro de 2012 e na reunido plendria da Assembleia Municipal de 19 de
dezembro de 2012.

CAPITULO1
Disposi¢des Gerais

Artigo 1.°
Lei habilitante

O Regulamento da Urbanizagdo e Edificagdo, de ora em diante de-
signado por RUEM, ¢ elaborado e aprovado ao abrigo do disposto no
artigo 241.° da Constitui¢do da Republica Portuguesa, no uso da com-
peténcia conferida pela alinea @) do n.° 2 do artigo 53.° ¢ da alinea @) do
n.° 6 do artigo 64.°, ambas da Lein.® 169/99, de 18 de setembro, alterada
pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de janeiro, e do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 555/99, de 16 de dezembro, com as alteragdes e na redagdo que lhe
foi dada pelo Decreto-Lei n.° 26/2010, de 30 de margo.

Artigo 2.°
Ambito de aplicacio

O RUEM ¢ aplicavel em toda a area do Municipio de Cascais.

Artigo 3.°
Objeto

O RUEM estabelece as regras respeitantes a urbanizagao e edificagéo e
autilizagdo do espago publico, no ambito das opera¢des urbanisticas, sem
prejuizo do disposto noutras normas legais e regulamentares em vigor.

Artigo 4.°
Defini¢oes

Para efeitos de aplicagdo do RUEM, sdo consideradas as seguintes
definigdes:

a) Alinhamento (ou linha marginal) — linha que, em planta, separa
uma via publica dos edificios existentes ou previstos ou dos terrenos con-
tiguos, definida pela intersec¢o dos planos verticais das fachadas, muros
ou vedagdes, com o plano horizontal dos arruamentos adjacentes;

b) Altura da fachada — dimensao vertical da fachada, contada a partir
do ponto de cota média do terreno, no alinhamento da fachada, até a
linha superior do beirado ou platibanda;

¢) Anexo — construgdo encerrada, de uso complementar ao uso da
construcdo principal, que nio retine condigdes de habitabilidade nos
termos do RGEU, destinando-se predominantemente a estacionamento,
arrumos ou areas técnicas;

d) Areas técnicas — Compartimentos de uso complementar ao uso
do edificio principal, que ndo reinem condigdes de habitabilidade nos
termos do RGEU, destinando-se designadamente a instalacdo de postos
de transformacao, centrais térmicas, compartimentos de recolha de lixo,
casa de maquinas, depdsito de aguas, central de bombagem ou outros
usos técnicos similares;

e) Area total de construgdo — Somatoério de todas as areas de constru-
¢do, independentemente do uso que lhe esta afeto, existentes acima ou
abaixo da cota de soleira, incluindo anexos, piscinas, varandas e terragos,
sacadas, marquises e balcdes, espessura de paredes ¢ a parte que em cada
piso corresponde a caixa de escadas, vestibulo, ascensores e monta-cargas;

f) Assinatura digital — modalidade de assinatura eletronica avan-
¢ada baseada em sistema criptografico assimétrico composto de um
algoritmo ou série de algoritmos, mediante o qual ¢ gerado um par
de chaves assimétricas exclusivas e interdependentes, uma das quais
privada e outra publica, e que permite ao titular usar a chave privada
para declarar a autoria do documento eletronico ao qual a assinatura ¢
aposta bem como a concordancia com o seu conteudo e ao destinatario
usar a chave publica para verificar se a assinatura foi criada mediante
o uso da correspondente chave privada e se o documento eletronico foi
alterado depois de aposta a assinatura.

Em regra, ¢ designado como um mecanismo que permite ao titular de
um cartdo de cidaddo ou qualquer outro documento similar que permita
a assinatura digital, por vontade propria, assumir de forma inequivoca a
autoria de um documento, assinado com a chave criptografica pessoal
residente no seu cartdo de cidadao, e possui o valor legal conferido,
nomeadamente no Decreto-Lei n.° 290-D/99, de 2 de agosto, republicado
pelo Decreto-Lei n.° 62/2003, de 3 de abril, e alterado pelos Decretos-
-Leis n.° 165/2004, de 6 de julho, e n.° 116-A/2006, de 16 de junho.
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g) Balanco — medida do avanco de qualquer saliéncia tomada além
dos planos da fachada;

h) Cave — piso localizado abaixo da cota de soleira, com a maioria
do seu volume localizado abaixo do perfil natural do terreno;

i) Cota maxima de soleira— cota de referéncia da plataforma cor-
respondente ao piso térreo de uma construgdo, tendo em conta a relagido
entre o perfil natural do terreno, as cotas do arruamento de acesso e as
cotas dos terrenos e construgdes confinantes;

J) Corpos salientes — avango de um corpo volumétrico ou uma parte
volumétrica, em balango, relativamente ao plano de qualquer fachada;

k) Dono da obra — pessoa singular ou coletiva, ptblica ou privada,
por conta de quem a obra esta a ser ou foi executada;

/) DWF — Design Web Format™ ¢ um formato de ficheiro aberto e
seguro, comprimido significativamente de forma a que a sua distribuicdo
seja efetuada mais rapidamente do que os ficheiros de projeto originais,
sendo utilizado para distribui¢do de informacao de projeto para qualquer
pessoa que necessite de a visualizar, rever, ou imprimir, possibilitando
uma comunicagdo de informagao de projeto mais facilitada e fluida.

m) Empena — cada uma das fachadas laterais de um edificio, geral-
mente cega (sem janelas nem portas) através das quais o edificio pode
encostar aos edificios contiguos;

n) Estacionamento publico — local exclusivamente destinado ao
estacionamento de veiculos pelo piblico;

o) Fachada — frente da construc@o de um edificio que confronte com
arruamentos ou espagos publicos ou privados;

p) Fachada principal — Aquela onde se localiza a entrada principal
da edificagio;

q) Indice de construgdo — Relagdo maxima entre a superficie bruta
de pavimentos e a area de terreno objeto da operacdo urbanistica, com
as excegdes constantes do ponto 2 do anexo II1.

r) Logradouro — area complementar e serventuaria de edificio, com
o qual constitui uma unidade predial e que funcionalmente se encontra
conexa com ele, servindo de jardim, quintal ou estacionamento;

s) Lote — area de terreno destinada a construgao, resultante de uma
operagao de loteamento;

t) Parcela — area de territorio fisica ou juridicamente néo resultante
de uma operagdo de loteamento;

u) Pé-direito — altura de um compartimento, medida entre o pavi-
mento € o teto;

v) Perfil natural do terreno — perfil do terreno existente a data da
instrugdo do pedido, constante de levantamento topografico;

w) Plano de fachada — plano vertical que contém a linha de intersec-
¢do de cada trogo reto de uma fachada com o solo exterior ou superficie
horizontal equivalente;

x) Poligono de implantagdo — linha poligonal que demarca a area
maxima na qual deve ser implantado integralmente o edificio, incluindo
os seus corpos balangados e telheiros, com exclusdo dos elementos
arquitetonicos;

y) Quarteirdo — conjunto de edificios implantados numa area urbana
em forma de poligono, delimitada por arruamentos ou espagos publicos;

z) Referéncia NCS ou RAL — sistema de identificagdo da cor ou
tonalidade;

aa) Superficie ou area de pavimento — soma das superficies brutas
de todos os pisos, para os edificios construidos ou a construir, quaisquer
que sejam os fins a que se destinem, com as excegdes constantes do
ponto 2 do anexo III.

bb) Trabalhos de remodelagdo de terrenos — operagdes urbanisticas
que impliquem a destruigdo do revestimento vegetal, a alteragdo do
relevo natural e das camadas de solo ardvel ou o derrube de arvores
de alto porte ou em macigo para fins ndo exclusivamente agricolas,
pecuarios, florestais ou mineiros;

cc) Varanda — corpo saliente, ou ndo, aberto ao exterior.

CAPITULO II
Da Edificacao

SECCAOT
Normas Urbanisticas e Desenho Urbano

Artigo 5.°
Condicdes gerais de edificabilidade

1 — A aptiddo para edifica¢o urbana de qualquer prédio deve cumprir
as seguintes condigoes:

a) Capacidade de edificagdo, de acordo com o previsto em instrumento
de gestao territorial aplicavel e demais legislagao;
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b) Dimensao, configuracgdo e caracteristicas topograficas e morfologi-
cas aptas ao aproveitamento urbanistico, no respeito das boas condi¢des
de funcionalidade, salubridade e acessibilidade.

2 — No licenciamento ou comunicagdo prévia de obras de construgdo
em prédios que ndo exijam a criagdo de novas vias publicas, devem ser
sempre asseguradas as condi¢des de acessibilidade de veiculos e pedes
e, quando necessario, a beneficiagdo do arruamento existente.

3 — As intervengdes urbanisticas a efetuar nos logradouros devem
conformar-se com o perfil natural do terreno, designadamente na sua
relagdo com a propriedade confinante.

Artigo 6.°
Alinhamento viario

1 — O licenciamento ou comunicagdo prévia de qualquer obra de
edificagdo carece de prévia defini¢do do respetivo alinhamento viario.

2 — Os alinhamentos a definir terdo como base perfis tipo com faixa
de rodagem de 6,50 m de largura, ou 3,50 m no caso de vias de sentido
unico, e com passeios de 2,25 m de largura.

3 — Em zonas urbanas consolidadas pode ser admitida a manutengao
do alinhamento estabelecido pelas edificagdes contiguas existentes,
desde que ndo advenham inconvenientes funcionais para a circulagao
pedonal ou viaria.

4 — Nos caminhos existentes nas zonas situadas fora dos perimetros
urbanos pode ser dispensada a execug@o de passeios, sendo os alinha-
mentos definidos com base em perfis que contenham apenas faixa de
rodagem e valetas marginais de escoamento de aguas pluviais.

5 — Por imperativos urbanisticos ou vidrios, a construgao ou recons-
trucdo de passeio publico com as caracteristicas definidas pelos servigos
municipais pode constituir condi¢@o de deferimento do licenciamento
ou da admissdo da comunicagdo prévia.

6 — Quando o cumprimento do alinhamento definido implique a
integragdo na via publica de quaisquer parcelas de terrenos, deve o titular
da licenga ou comunicag@o prévia transmitir ou integrar no dominio
municipal a area de terreno necessaria para a execugdo da infraestrutura
viaria definida.

Artigo 7.°
Muros de vedaciao

1 — A edificagdo de quaisquer muros de vedagdo confinantes com a
via publica esta sujeita ao disposto no n.° 1 do artigo anterior.

2 — Os muros de vedagdo confinantes com a via ptiblica ndo podem
exceder 0,80 m de altura na sua parte maciga construida.

3 — Justapostos aos muros referidos no ntimero anterior podem ser
colocados gradeamentos, chapas metalicas ou outro material opaco,
desde que tal ndo afete a estética do local e, no seu conjunto, a altura
ndo exceda os 2,00 m, de acordo com o desenho constante do Anexo I.

4 — Sem prejuizo do disposto na alinea ) do n.° 1 do artigo 6.°-A do
RJUE e do disposto em legislagdo especifica, os muros de vedag@o ndo
confinantes com a via publica, ndo podem exceder os 2,00 m de altura
relativamente ao perfil natural do terreno.

5 — Para efeitos de medigdo da altura dos muros de vedagdo con-
finantes com a via publica ou com os terrenos vizinhos, considera-se
como referéncia o perfil natural do terreno ou a cota do lancil, existente
ou proposto, confinante com o muro.

6 — O projeto de arquitetura respeitante a muros de vedagdo a im-
plantar nos perimetros urbanos histéricos, como tal definidos na carta
de ordenamento do PDM de Cascais, deve ser subscrito por arquiteto.

Artigo 8.°
Estudos de Quarteirio

A elaborag@o de estudos de quarteirdo, tendo em vista o calculo dos
indices a aplicar, obedece aos seguintes principios:

a) Sdo contabilizadas as areas de todos os edificios legalmente exis-
tentes no quarteirdo, sendo que para os edificios legalmente existentes
ndo licenciados sera estimada a sua area de construgao, através do pro-
duto da area de implantag@o vezes o niimero de pisos, sendo tal facto
averbado no respetivo estudo;

b) As areas de cada edificio a ter em conta para o apuramento dos
indices sdo contabilizadas de acordo com o estabelecido no Regulamento
do PDM, ndo se contabilizando as referentes a lotes/parcelas que no
quarteirdo se encontrem por edificar, as quais sdo descontadas a area
do quarteirdo;

c) Excetuam-se do disposto na alinea anterior as areas dos edificios
que se assumam como dissonantes, considerando-se para este efeito os
edificios que ndo respeitem os valores ou enquadramentos arquitetoni-
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cos e paisagisticos relevantes e as caracteristicas dominantes da malha
urbana envolvente do quarteirdo;

d) Os valores indiciarios apurados sdo validos para todos os lotes/parce-
las do quarteirdo, sendo posteriormente dispensada a elaborag@o de novos
estudos que visem o apuramento destes valores para 0 mesmo quarteirdo;

e) Do estudo de quarteirdo consta igualmente o nimero de pisos
e de fogos existentes em cada edificio, de modo a aferir a densidade
habitacional e a moda da cércea do quarteirdo;

f) Os parametros urbanisticos resultantes dos estudos de quarteirdo existen-
tes para as areas urbanas consolidadas que possuam a mesma classe de espago
e caracteristicas morfologicas homogéneas, sdo aplicaveis aos quarteirdes
que lhe sejam vizinhos.

Artigo 9.°
Indice de Permeabilidade

Sem prejuizo do disposto no Regulamento do PDM, a superficie
permeéavel minima nos logradouros é de 30 %.

Artigo 10.°
Anexos

1 — Sem prejuizo do disposto no n.° 1 do artigo 6.°-A do RJUE, os
anexos sujeitos a licenciamento ou comunicagao prévia devem respeitar
o perfil natural do terreno e ndo exceder:

a) Um piso e 2,60 m de altura méaxima, medidos a contar do perfil
natural do terreno na estrema da parcela;

b) Em nenhum dos seus lados, 8 m de superficie de contacto com a
estrema do lote confinante;

¢) 45 m* de 4rea de construgdo em lotes com area igual ou inferior a
900 m%, ou 5 % da 4rea do lote, quando esta exceda os 900 m>.

2 — Os anexos referidos no niimero anterior devem, sempre que pos-
sivel, respeitar as condigdes de implantacao dos ja existentes nas parcelas
confinantes e promover a concordancia de empenas entre eles.

3 — Os anexos nao devem confinar com a via publica, exceto se edi-
ficados na categoria de “espago urbano historico” e desde que integrados
nas caracteristicas dominantes da frente de rua.

Artigo 11.°
Salas de Condominio

Os novos edificios, passiveis de se constituirem em regime de pro-
priedade horizontal, com um numero de fragdes superior a doze, devem
ser dotados de um espago dimensional e funcionalmente vocacionado
para a realizagdo das assembleias de condominos, gestdo e manutengdo
das coisas comuns, que cumpram as seguintes condi¢des:

a) Ser independente e ter acesso facil a partir do espago de circulagéo
do condominio;

b) Cumprir as exigéncias estabelecidas para os compartimentos habita-
veis e ter uma area minima de 1,00 m? por fragdo autonoma até quarenta
fragdes, aumentando 0,50 m? por cada fragdo acima deste niimero;

¢) Dispor de instalagdes sanitarias.

Artigo 12.°
Plano de acessibilidades

1 — O plano de acessibilidades de pessoas com mobilidade condicio-
nada, quando legalmente exigido, deve contemplar solu¢des de detalhe
métrico e construtivo e integrar os seguintes elementos:

a) Memoria descritiva e justificativa;

b) Planta de implantag@o com a indicagdo da rede de espagos ou
compartimentos acessiveis, a escala adequada;

¢) Elementos graficos a escala 1/100 ou superior, contendo informagao
respeitante ao percurso acessivel até a entrada das varias areas no edifi-
cio, devidamente cotado em toda a sua extensdo, ao tipo de materiais a
aplicar, a inclinagdo das rampas propostas, aos raios de curvatura, a altura
das guardas e aos pormenores das escadas em corte construtivo.

2 — Para os efeitos previstos nos n.” 1.6.4 e 1.6.5 das normas téc-
nicas constantes do Decreto-Lei n.° 163/2006, de 8 de agosto, deve a
alterag@o da textura e da pintura com a cor contrastante nas passagens
de pedes ser efetuada de acordo com as normas constantes no anexo I1.

Artigo 13.°

Materiais e cores de revestimento exterior

1 — Os materiais e as cores a aplicar nas fachadas e coberturas das edi-
ficagdes devem ser escolhidos de modo a proporcionar a sua adequada in-
tegragdo no local, do ponto de vista arquitetonico, paisagistico e cultural.
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2 — Apenas sdo admitidas cores das quais resulte uma harmonizagao
cromatica com a envolvente, podendo os servigos municipais indicar
outras diferentes para acautelar a correta inser¢@o urbanistica das edi-
ficacdes e a harmonia do conjunto edificado.

3 — As intervengdes nas fachadas ao nivel da sua pintura devem ser
precedidas da indicagdo da cor, através da sua referéncia NCS ou RAL.

SECCAO I
Da composigao das fachadas

Artigo 14.°
Corpos salientes e varandas

1 — Por razdes de integragdo arquitetonica e de composicao das fa-
chadas, pode ser admitida a ocupagao aérea de espago publico por corpos
salientes e varandas, devendo a sua proje¢@o em toda a extensdo sobre a
via publica cumprir uma distancia vertical ndo inferior a 2,50 m.

2 — O balango permitido para os corpos salientes e varandas nio pode
ultrapassar 50 % da largura do passeio e o maximo de 1,60 m.

Artigo 15.°
Empenas

As empenas voltadas aos confrontantes devem ser tratadas ou dar
continuidade aos revestimentos utilizados nas fachadas.

Artigo 16.°
Elementos adicionais amoviveis

S6 sdo admitidos elementos adicionais amoviveis desde que colocados
auma altura de 3,00 m acima do passeio e cujo balango ndo ultrapasse o
plano definido pelas guardas das varandas, devendo ainda ser colocados
de forma a ndo prejudicar a seguranca e os direitos de terceiros.

Artigo 17.°

Colocagao de equipamentos nas fachadas
e nas coberturas dos edificios

1 — As operagdes urbanisticas sujeitas a licenciamento ou a comuni-
cagdo prévia devem prever, em fungdo da natureza da operagao:

a) Espagos para colocacdo de equipamentos, designadamente apa-
relhos de ar condicionado, de exaustdo, ventilagdo ou aquecimento,
painéis solares fotovoltaicos ou geradores e6licos, chaminés ou outros,
que ndo sejam visiveis a partir do espago publico;

b) Calhas internas para instalacéo de telefones, TV, eletricidade e outros.

2 — Os novos edificios destinados a comércio, servigos, restauragdo, hote-
laria ou similares, devem contemplar a pré-instalagao de aparelhos de AVAC.

3 — A insonorizag@o dos aparelhos de AVAC deve ficar garantida,
assim como a recolha de liquidos resultantes do seu funcionamento, que
em caso algum podem verter para a via publica.

SECCAO III

Procedimentos especificos

Artigo 18.°
Operagdes urbanisticas com impacte relevante

Para efeitos do disposto no n.° 5 do artigo 44.° do RJUE, sdo operagoes
urbanisticas com impacte relevante aquelas que preencham qualquer um
dos seguintes requisitos:

a) Possuam area de construgdo contabilizdvel para efeitos de indice
de construgdo igual ou superior a 1.200 m?;

b) Disponham de mais de cinco fogos;

¢) Provoquem ou envolvam uma sobrecarga dos niveis de servigo nas
infraestruturas ou ambiente, nomeadamente vias de acesso, trafego, par-
queamento, ruido ou outras.

Artigo 19.°

Operagdes com impacto semelhante
a uma operacio de loteamento

Sédo obras com impacto semelhante a uma operagao de loteamento as
que possuam as caracteristicas enunciadas no artigo anterior, bem como
toda e qualquer construgio que, isolada ou conjuntamente:

a) Possua mais de uma caixa de escadas de acesso comum a fragdes
ou unidades independentes e disponha de mais de cinco fragdes ou
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unidades de utilizagdo, com exce¢do das destinadas a estacionamento
automovel;

b) Envolva uma sobrecarga dos niveis de servigo nas infraestruturas
ou ambiente, nomeadamente vias de acesso, trafego, parqueamento,
ruido e enquadramento paisagistico;

¢) Esteja funcionalmente ligada ao nivel de subsolo ou por elementos
estruturais ou de acesso, embora se apresentem com edificagdes auto-
nomas acima do nivel do terreno.

Artigo 20.°
Obras de escassa releviancia urbanistica

1 — As edificagdes erigidas ao abrigo do disposto na alinea a) do
n.° 1 do artigo 6.°-A do RJUE s6 podem localizar-se no logradouro, ndo
podendo a sua area exceder 10 m? no seu conjunto, ainda que erigidas
em momentos distintos.

2 — Consideram-se estufas de jardim, para efeitos do disposto na
alinea ¢) do n.° 1 do artigo 6.°-A do RJUE, as instalagdes a erigir no
logradouro destinadas ao cultivo e resguardo de plantas, constituidas
por estruturas amoviveis de caracter ligeiro que nao impliquem obras
em alvenaria.

3 — Os arranjos exteriores e os melhoramentos das areas envol-
ventes das edificagdes, para efeitos do disposto na alinea @) do n.° 1
do artigo 6.°-A do RJUE, devem observar o disposto nas disposi¢oes
legais e regulamentares em matéria de plantagdo e protecdo de espécies
arboreas e ndo podem:

a) Determinar uma area de impermeabilizagdo total do logradouro
superior ao previsto no artigo 9.° do presente regulamento;
b) Implicar uma modelagdo de terrenos para além de 0,50 m.

4 — Os equipamentos ludicos ou de lazer associados a edificagdo
principal, para efeitos do disposto na alinea e) do n.° 1 do artigo 6.°-A
do RJUE, ndo podem desrespeitar qualquer um dos seguintes requisitos:

a) Confinar com a via publica;

b) Possuir area de construciio superior a 20 m?;

¢) Possuir altura superior a 3 m ou, em alternativa, a cércea do rés-do-
-chdo do edificio principal;

d) Possuir afastamentos inferiores a 3 m as estremas do lote ou parcela.

5 — Consideram-se obras de escassa relevancia urbanistica, para
efeitos do disposto na alinea i) do n.° 1 do artigo 6.°-A:

a) A pavimentagdo de acessos e caminhos privados, desde que ndo
efetuados por asfaltagem e que cumpram o disposto no artigo 9.%

b) Os alpendres e as pérgulas, desde que a sua altura seja inferior
a cércea do rés-do-chdo do edificio principal, possuam area coberta
que ndo exceda os 20 m’ e respeitem o poligono de implantagdo da
construgdo principal ou, na inexisténcia deste, distem pelo menos 3 m
as estremas do lote ou parcela;

¢) As chaminés;

d) A instalag@o de aparelhos de exaustdo de fumos, ar condicionado,
ventilagdo e aquecimento central (AVAC) ou similares, desde que néo se-
jam visiveis do espago publico e ndo prejudiquem a estética do edificado;

e) As pequenas alteragdes em obras licenciadas ou com comunicagdo
prévia admitida que, pela sua dimens@o, natureza, forma, localizagio e
impacto, ndo afetem a estética e as caracteristicas da construgido ou do
local onde se inserem, designadamente pequenos acertos de fachada
ou de vaos;

/) As rampas de acesso para pessoas com mobilidade condicionada e
a eliminagao de barreiras arquitetonicas, quando realizadas nos logra-
douros dos edificios;

2) As construgdes destinadas a abrigo de animais de companhia cuja
4rea nio exceda 4 m?, localizados nos logradouros desde que no con-
finem com a via publica.

6 — A instalag@o dos aparelhos de AVAC ou similares referidos na ali-
nea d) deve observar ainda os requisitos previstos no n.° 3 do artigo 18.°

7 — Sem prejuizo do disposto na alinea d) do n.° 2 do artigo 4.° do
RJUE, as obras previstas no presente artigo encontram-se isentas de
comunicagdo prévia e de licenca.

Artigo 21.°
Demolicoes

1 — A Camara Municipal pode determinar a prévia realizagdo de
vistoria das obras de demoli¢do sujeitas a licenciamento ou comuni-
cagdo prévia.

2 — Quando a dimensao ou as caracteristicas da demoligdo o justi-
fiquem, ¢ exigida a prova da prévia desinfestagdo ou desratizagdo da
area sujeita aquela operagao.
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Artigo 22.°
Medicao do projeto de arquitetura

1 — O projeto de arquitetura para obras de edificagdo que visem a
construgdo de area nova ou a alteragdo ou ampliagdo da area de cons-
trugdo existente deve ser objeto de medigao.

2 — A medigdo das areas de construgdo contabilizadas para efeitos
de indice de construcdo deve constar de quadro anexo a memoria
descritiva e justificativa do projeto de arquitetura, o qual deve ser
igualmente instruido com a assinatura digital do técnico autor do
projeto.

3 — Para efeito de medig¢@o do projeto, devem ser observadas as
normas de medicao constantes do Anexo III.

Artigo 23.°
Comunicac¢io prévia

1 — A execugdo das operagdes urbanisticas sujeitas ao procedi-
mento de comunicagdo prévia depende do prévio pagamento das
taxas urbanisticas ou do seu deposito, da prestacdo de caug¢do, da
realizagdo das cedéncias ou do pagamento da compensacio, quando
devidos.

2 — Para os efeitos previstos no n.° 3 do artigo 44.° do RJUE e no
prazo de 20 dias, deve o comunicante efetuar as cedéncias ou integrar
no dominio publico municipal as parcelas de terreno de acordo com a
operagdo urbanistica respetiva, ou proceder ao pagamento da compen-
sacdo devida.

3 — A comunicag@o prévia para obras de edificagdo inseridas em
area abrangida por operacdo de loteamento que contemple a realizagdo
de obras de urbanizagdo, s6 pode ser apresentada ap6s a execugdo das
infraestruturas minimas;

4 — Para efeitos do disposto no niimero anterior, o conceito
de infraestruturas minimas compreende a execugao integral das
redes de abastecimento de agua, de drenagem de aguas residuais
domésticas e pluviais, eletricidade, telecomunicagdes e gas, bem
como a pavimentacgdo dos arruamentos, com exce¢do dos passeios
¢ estacionamentos.

Artigo 24.°
Estimativa orcamental da obra

1 — A estimativa do custo de obras de edifica¢ao deve ser elaborada
com base no valor unitario do custo de construgao, calculado de acordo
com a seguinte formula:

E=Cm xK xAc

em que:

E — Estimativa do custo total das obras de edificacdo;

Cm — Custo por metro quadrado, nos termos do n.° 1 do artigo 7.°
do Decreto-Lei n.® 13/86, de 23 de janeiro, e da Portaria n.® 1172/2010,
de 10 de novembro, ou na legislagdo que lhes suceder;

K — Factor a aplicar consoante a utilizagdo de obra, de acordo com
os seguintes valores:

i) Habitag8o, turismo e restauragdo — 0,90

ii) Comércio, servigos — 0,70

iii) Pavilhdes comerciais e industriais — 0,50

iv) Caves, garagens e anexos — 0,30

v) Construgdes rurais para agricultura — 0,20

vi) Demoli¢oes, muralhas de suporte e muros confinantes com via
publica — 0,05

Ac — Area total de construgdo.

2 — A estimativa do custo de obras de escavagdo e movimentagio de
terras deve ser elaborada com base na seguinte formula:

Ec = Vb x (Cm x 0,05) x K1

em que:

Ec — Estimativa do custo total das obras de escavagao;

Vib — Volume da escavagdo em bancada;

Cm — Custo por metro quadrado, nos termos do n.° 1 do artigo 7.°
do Decreto-Lei n.° 13/86, de 23 de janeiro, e da Portaria n.® 1172/2010,
de 10 de novembro, ou na legislacdo que lhes suceder;

K1 — Factor a aplicar consoante a qualidade dos produtos a escavar:

i) Em rocha, K1 =1
ii) Em terra, K1 = 0,35
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CAPITULO III

Do Loteamento e da Urbanizacao

SECCAO1
Normas Gerais

Artigo 25.°
Projetos de loteamento e de obras de urbanizacio

1 — A operagdo de loteamento que preveja a construgdo de edificios
de habitacao coletiva deve contemplar a solug@o tipologica esquematica
dos mesmos, incluindo, quando for o caso, a indica¢do da solugédo de
parqueamento em cave.

2 — O projeto de obras de urbanizagdo deve observar os requisitos
de integragdo e concordancia com as obras executadas nas urbaniza-
¢oes envolventes, bem como os alinhamentos definidos no ambito de
operagdes de loteamento confinantes.

3 — Sem prejuizo do previsto em legislagdo especifica, o pedido de
informagdo prévia, de licenciamento ou de comunicagdo prévia para
operagdes de loteamento ou para operagdes com impacte relevante
deve ainda conter as solugdes de localizagdo de recipientes destina-
dos a deposicao de residuos so6lidos urbanos, postos de transformagao,
bocas-de-incéndio, acompanhado dos respetivos elementos escritos e
graficos que contenham a relagdo com a envolvente e a defini¢do dos
materiais e cores a utilizar.

4 — O projeto de obras de urbanizagao deve ser acompanhado dos
projetos de mobiliario urbano e de contentorizagdo para recolha de
residuos sélidos urbanos destinados a recolha seletiva, de acordo com
as especificagdes técnicas constantes dos Anexos IV e V.

5 — O projeto de obras de urbanizagdo deve ainda observar as normas
técnicas das entidades concessionarias e ser instruido com os elementos
constantes do artigo 69.°

Artigo 26.°
Projeto de arquitetura paisagista

1 — O projeto de arquitetura paisagista para os espagos verdes pl-
blicos previstos no ambito das operagdes urbanisticas deve conter uma
analise vocacional explicativa da tipologia de projeto, fundamentada na
dimenséo das parcelas a intervir, e prever:

a) Parcelas até 500 m> — a constituicdo destes espagos como 4reas
de enquadramento que contribuam para a estrutura verde do concelho;

b) Parcelas de 500 a 2500 m* — a criagdo de jardins dotados de
equipamento de recreio ativo e passivo, designadamente relvados e
parques infantis, zonas pedonais e de estadia, complementadas com
mobilirio urbano;

c) Parcelas superiores a 2500 m*> — as necessidades das urbanizacdes
ou zonas urbanas contiguas existentes, equacionando a criagdo de um
parque publico que preveja a criagdo de circuitos de jogging e ciclaveis,
parques infantis, relvados, zonas pedonais, arboreas e arbustivas, etc;

d) Parcelas com areas superiores a 1000 m? que confinem com lotea-
mentos industriais — a possibilidade de criagdo de um reduto ou corredor
ecologico através da manutengdo ou recriagdo de uma mata autoctone;

e) Parcelas provenientes de loteamentos industriais, independente-
mente da sua dimensdo — cortinas arboreas de absor¢do da volumetria
dos edificios, contribuindo, sempre que possivel, para o continuum
verde municipal.

2 — Na concegao dos projetos de arquitetura paisagista para os es-
pagos verdes publicos devem ser considerados critérios de natureza
funcional, estética e economica, designadamente quanto a manutengdo
futura dos espagos e adequag@o do projeto a capacidade de carga inerente
a cada tipo de revestimento preconizado.

3 — O projeto de arquitetura paisagista deve prever, nas zonas pa-
vimentadas, a arborizagdo com caldeiras e a utilizagdo de pavimentos
permeaveis.

4 — Para a sua correta elaboragao, estes projetos devem ser subscritos
por arquitetos paisagistas.

5 — Nos espagos verdes privados, o projeto de arranjos exteriores
deve contemplar as seguintes pegas escritas e graficas:

a) Memoria descritiva e justificativa;

b) Planta de pavimentos e revestimentos com indicacdo das zonas
permeéveis e impermeaveis;

¢) Levantamento topografico e botanico das arvores e espécies arbo-
reas existentes no lote, com indicag@o para cada exemplar, em desenho
e em quadro sintese, da identificac@o da espécie, perimetro a altura do
peito (PAP), cota de implantagdo, estado fitossanitario geral e destino
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proposto, designadamente a manutengao, transplante ou abate, devendo
em caso de transplante ser especificada a sua localizac3o;

d) Planta com sobreposic¢do do levantamento topografico e botanico
das arvores e espécies existentes com o projeto proposto;

e) Lista de espécies vegetais a utilizar;

f) Planta de modulagao do terreno e cortes explicativos da resolucao
de desniveis.

6 — O projeto de arranjos exteriores para os espagos referidos no
namero anterior devem ser subscritos por arquiteto paisagista, exceto se
0s espacos possuirem uma dimensio inferior a 250 m* e nos mesmos, néio
existir qualquer espécie vegetal ou ocorréncia patrimonial notavel.

Artigo 27.°
Consulta piiblica

1 — Para efeito do disposto no n.° 1 do artigo 22.° e no n.° 2 do
artigo 27.°, ambos do RJUE, estao sujeitos a consulta publica os proce-
dimentos de licenciamento e de alteragdo ao licenciamento de operagdes
de loteamento que excedam algum dos seguintes limites:

@) 2.000 m* de area bruta de construgio;
b) 10 fogos.

2 — A consulta publica decorre durante o prazo de 15 dias e € publi-
citada designadamente através de edital a afixar nos locais de estilo e
no sitio da Camara Municipal na Internet.

SECCAO 11

Areas de cedéncia

Artigo 28.°
Qualificagao das areas de cedéncia

1 — As parcelas para implantagdo de espagos verdes publicos ou
para equipamentos de utilizag@o coletiva, que se destinem a integrar
o dominio municipal no &mbito das operagdes urbanisticas respetivas,
devem confinar com espago ou via publica ou com outras parcelas
municipais com idéntico fim.

2 — A localizagdo das parcelas referidas no nimero anterior deve
contribuir para a qualifica¢@o do espago urbano onde se integram, pri-
vilegiando a sua fruig¢do pela populagio.

3 — A proposta de localizagdo das parcelas de cedéncia deve respeitar
a identidade do local e os fatores condicionantes do conforto humano,
designadamente a qualidade acustica e visual, a qualidade do ar e a
seguranga, contribuindo para a criagdo de espagos multifuncionais.

4 — Na avaliagdo da proposta de cedéncia de parcelas para espagos
verdes ¢ privilegiada a concentragdo de area em detrimento da multi-
plicidade de pequenas parcelas.

5 — Nao sdo admitidas proposta de cedéncia de areas em talude com
pendente acima de 1:3, de dificil estabilizagdo e manutengao.

Artigo 29.°
Patrimonio vegetal

1 — O projeto de arquitetura paisagista deve contribuir para a pre-
servagdo do patrimoénio vegetal, ptiblico ou privado, constituido pelas
espécies ou conjuntos vegetais notaveis existentes, e conter as medidas
necessarias que impegam qualquer tipo de intervengédo que o prejudique.

2 — Para a prossecugao do objetivo contido no ntimero anterior, pode
ser imposta a preservagdo de espécies ou conjuntos vegetais notaveis
e de outros elementos vegetais protegidos por regulamento municipal.

3 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, pode ser autorizado
o0 abate ou transplante de arvores ou arbustos de porte arboreo, devendo
com o pedido ser apresentado um levantamento topografico atualizado,
com localizagdo e caracterizagdo de cada uma das espécies vegetais,
especificando o seu estado fitossanitario, perimetro a altura do peito
(PAP) e proposta de destino.

4 — A autorizagdo mencionada no nimero anterior carece de vistoria
da camara municipal.

5 — Aavaliagdo das arvores ou arbustos de porte arboreo, destinadas
ao transplante ou abate, ¢ realizada de acordo com as regras da Norma
de Granada e com os critérios pelas mesmas definidos.

Artigo 30.°

Espacos verdes publicos

1 — As areas cedidas para espagos verdes publicos podem contemplar
ainstalagdo de mobiliario urbano, desmontavel ou fixo, designadamente,
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papeleiras, bancos, cabines telefonicas, recipientes para RSU’s, abrigos
e bolsas de paragens de transportes publicos, mapas e cartazes informa-
tivos, bebedouros, bocas de incéndios ou parques infantis, de acordo
com o projeto de arquitetura paisagista.

2 — A localizag@o e a implantagdo do mobiliario urbano nas areas
referidas no numero anterior, deve obedecer a critérios de funcionalidade,
comodidade, seguranca, conservacdo e facilidade de limpeza, devendo
os mesmos permitir ainda a livre fruigdo do espago onde se inserem.

3 — Nestes espacos, desde que a dimensdo da parcela o permita
e tal ndo inviabilize a finalidade da cedéncia, pode ser autorizada a
instalacdo, a titulo precario, de infraestruturas de suporte de estagdes
de radiocomunicagdes.

4 — As faixas dos passeios que excedam as dimensdes minimas
fixadas na legislagdo em vigor podem ser complementarmente conta-
bilizadas como areas de cedéncia para espagos verdes publicos, quando
ajardinadas e dotadas de mobiliario urbano que possibilite a sua fruigdo
como espagos de lazer.

Artigo 31.°
Execucio dos espacos verdes

1 — A execugdo dos espagos verdes publicos a ceder ao dominio
municipal é da responsabilidade do promotor da operag@o urbanistica
e esta sujeita ao cumprimento do projeto especifico, nos termos do li-
cenciamento aprovado ou da comunicagio prévia admitida, bem como
das normas legais e regulamentares aplicaveis.

2 — As areas de cedéncia para espacos verdes devem ser convenien-
temente rematadas das areas envolventes, nomeadamente ao nivel da
pavimentagao, privilegiando-se o uso de remates com recurso a lancis
com espelho que impecam a entrada de agua para os canteiros por
escoamento superficial.

3 — Naexecugao dos espagos verdes deve ser promovido o reaprovei-
tamento de todas as arvores e arbustos passiveis de serem transplantados,
bem como da terra vegetal movimentada.

4 — A existéncia de exemplares notaveis na area da operagdo urba-
nistica deve determinar o desenho de solugdes que propiciem a sua ma-
nuten¢do no local, podendo assumir um papel de referéncia ou destaque
no ambito do projeto de arquitetura paisagista.

Artigo 32.°
Manutencio e conservacio

A manutengdo e conservagdo dos espagos verdes publicos ¢ da res-
ponsabilidade do promotor da operagdo urbanistica, pelo periodo de
um ano apos a recegdo provisoria das obras de urbanizagao, e deve ser
executada de acordo com Caderno Técnico de Encargos de Manutengéo
de Espagos Verdes constante do anexo VI.

CAPITULO IV
Do Estacionamento

Artigo 33.°
Qualificacao das areas destinadas a estacionamento

1 — Os lugares de estacionamento previstos nos projetos respetivos
devem agrupar-se em areas especificas, segundo a sua dimensao e
localizagdo, de forma a ndo prejudicar a defini¢ao e a continuidade dos
espagos de presenga e dos canais de circulagio de pessoas, ou a qualidade
dos espagos ajardinados e arborizados.

2 — Os lugares de estacionamento privados e de servico devem
localizar-se preferencialmente no interior do lote ou do edificio.

3 — Os lugares de estacionamento devem ser dotados de autonomia
funcional.

Artigo 34.°
Concretiza¢ao do estacionamento

1 — O projeto de loteamento deve ainda contemplar, na concreti-
zagdo da dotagdo de parqueamento definida no Regulamento do Plano
Diretor Municipal, lugares de estacionamento a superficie, em espago
de dominio publico, na propor¢do de um lugar por fogo ou ocupagio.

2 — O projeto de loteamento ou de operagdes com impacte relevante
deve prever o dimensionamento transversal do arruamento, de acordo
com os pardmetros previstos no Anexo II da Portaria n.° 1136/2001, de
25 de setembro, ou na que lhe suceder.

3 — O projeto de arquitetura que preveja estacionamento com re-
curso a rampas deve contemplar um corte destas, a escala 1/100, com
indicagdo da percentagem da sua inclinagdo, bem como os trogos de
transigdo cotados.
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Artigo 35.°
Estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada

Sem prejuizo do disposto em legislagdo especifica, o estacionamento
para pessoas com mobilidade condicionada deve ser previsto no piso
com melhor acessibilidade a via publica, aos acessos para pedes e as
caixas de escadas e ascensores de comunicagdo vertical.

Artigo 36.°
Caracteristicas dos pisos destinados a estacionamento

1 — Os acessos a garagens ou pisos destinados a estacionamento
devem situar-se de forma a ndo perturbar o trafego.

2 — E de 17 % a inclinagdo méaxima das rampas de acesso automovel,
podendo as mesmas, em casos excecionais e devidamente fundamenta-
dos, atingir os 25 % de inclinagdo, com utilizagdo de curvas de transigao.

3 — A faixa de circulag@o das rampas deve ter uma largura minima
de 3 m em toda a sua extensdo e um pé-direito livre de 2,20 m, devendo
as rampas de duplo sentido contemplar a circulagdo através de um
sistema de semaforizagdo ou similar, com recurso a zona de espera,
localizada em propriedade privada, destinada ao cruzamento das viaturas.

4 — O projeto de arquitetura para edificios de uso habitacional, secun-
dario, terciario ou misto deve prever uma bolsa de espera ou transigdo en-
tre o parqueamento e a faixa de rodagem, com uma profundidade de 5 m.

5 — No projeto de arquitetura dos pisos a que se refere o presente
artigo deve ser incluido o pré-dimensionamento da estrutura modular
portante, o qual se deve compatibilizar com a tipologia de estacionamento
proposta, a faixa de mobilidade e o acesso automovel.

6 — As faixas de circulag@o dos pisos devem possuir uma largura de
5.00 m, admitindo-se uma largura minima de 3,35 m em vias de sentido
unico, de acesso a lugares organizados em linha ou obliquos a circulagéo.

7 — Os lugares de parqueamento automovel devem observar as di-
mensdes minimas previstas no Regulamento do Plano Diretor Municipal,
independentemente da sua organizacéo em linha, obliqua ou perpendi-
cular as faixas de circulagao.

CAPITULO V

Da Execucio das Operacoes Urbanisticas

SECCAO1
Condigoes gerais

Artigo 37.°

Informagao sobre o inicio dos trabalhos
e o responsavel pelos mesmos

O inicio da execugdo dos trabalhos e a identificagdo do promotor e
da pessoa encarregada da execugdo dos mesmos, devem ser comuni-
cados a Camara Municipal, com a antecedéncia minima de cinco dias,
independentemente da sua sujeicdo a prévio licenciamento, admissao
de comunicagdo prévia ou isengdo de controlo prévio.

Artigo 38.°
Prazo de execucao

1 — O prazo para a execugdo das operagdes urbanisticas sujeitas ao
procedimento de comunicagdo prévia ¢ o indicado pelo coordenador
dos respetivos projetos, de acordo com o mapa de calendarizagao dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto nos niimeros seguintes:

2 — Para efeitos do disposto no n.° 2 do artigo 53.° e no n.°2 do
artigo 58.°, ambos do RJUE, o prazo méaximo admitido para a execugao
das obras de urbanizag¢ao ¢ de edificacdo ¢ de dois anos, salvo nos casos
devidamente fundamentados.

3 — O prazo maximo para a execugao das obras de escassa relevancia
urbanistica ¢ de 90 dias.

Artigo 39.°

Calculo da Caucao

Nas operagdes urbanisticas cuja execugao dependa da prestagdo de
caugdo, deve a mesma ser prestada nos termos seguintes:

a) Nos procedimentos de licenga parcial para construgdo da estrutura,
a que se refere o n.° 6 do artigo 23.° do RJUE, a caugao a prestar para
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demolig@o da estrutura até ao piso da menor cota, deve ser calculada de
acordo com a seguinte formula:

VeD = Cm x Ac % 0.30

em que:

VeD — Valor da caugdo para demoligao da estrutura

Cm — Custo por metro quadrado, nos termos fixados no n.° 1 do
artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 13/86, de 23 de janeiro, e na Portaria
n.° 1172/2010, de 10 de novembro, ou na legislagio que lhe suceder;

Ac — Area de construgdo executada.

b) Nos procedimentos de licenga que admitam a execugdo de trabalhos
de demolicdo, escavagao e contengao periférica, nos termos previstos
n.° 1 do artigo 81.° do RJUE, a caugdo a prestar para reposi¢io do terreno
nas condigdes em que se encontrava antes do inicio dos trabalhos, deve
ser calculada de acordo com a seguinte formula:

VeR= Cm % V % 0.007

em que:

VeR — Valor da caug@o para reposicdo do terreno

Cm — Custo por metro quadrado, nos termos fixados no n.° 1 do
artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 13/86, de 23 de janeiro, e na Portaria
n.° 1172/2010, de 10 de novembro, ou na legislacdo que lhe suceder;

V — Volume de aterro com fator de empolamento.

Artigo 40.°
Prorrogacio do prazo de execu¢io por motivo de acabamentos
A fase de acabamentos deve apenas contemplar:

a) Nas obras de urbanizagao, os trabalhos finais relativos aos arrua-
mentos e a execugdo de espagos verdes, designadamente no que concerne
a marcas rodovidrias, limpeza geral da urbanizagao, vedagao de parcelas
para equipamentos, sementeira de relvado ou prado sequeiro, plantagdo
de herbaceas ou colocagdo de mobilirio urbano;

b) Na execu¢do de obras de edificacdo, as pinturas, revestimentos
e colocag@o de caixilharia, trabalhos de execugdo de muros e arranjos
exteriores.

Artigo 41.°
Passeios e parques de estacionamento

1 — Nos passeios e acessos pedonais, parques de estacionamento e
zonas de acesso automoével, de pavimento diferenciado, deve ser apli-
cado o pavimento com as caracteristicas técnicas descritas no anexo I'V.

2 — Exceciona-se da aplicagdo do disposto no numero anterior, a exe-
cugdo de passeios e estacionamentos em zonas histdricas ou de especial
relevancia turistica e comercial, em que se justifique a persisténcia da cal-
cada portuguesa, por razdes estéticas e de harmonizagéo com a envolvente.

3 — As obras de execugdo, nos espacos referidos nos numeros ante-
riores, devem obedecer aos seguintes requisitos:

a) Os lancis em passeios e parques de estacionamento sdo em pedra
calcaria, de 0,13 m x 0,24 m x 0,15 m, incluindo fundagdo em betdo
simples com 0,30 m % 0,30 m;

b) Os acessos as garagens e aos lugares de parqueamento sdo execu-
tados em lancil de calcario com chanfro, incluindo fundag¢do em betdo
simples com 0,30 m x 0,30 m;

¢) Nos passeios confinantes com lotes de moradias deve ser executada
fundacdo em betdo simples de 0,30 cm % 0,50 m, com a fungéo de contra
lancil e posterior fundagdo do muro de vedacao.

Artigo 42.°

Parcelas para equipamentos

1 — As parcelas destinadas a equipamentos cedidas no ambito das
operagdes urbanisticas devem estar vedadas, limpas, devolutas e livres
de quaisquer 6énus ou encargos.

2 — Os trabalhos de vedag@o devem ser executados mediante a uti-
lizagdo de rede e prumos metalicos, com altura de 1,60 m a 2,00 m e
com portdo de acesso, e estar concluidos na fase de rece¢do provisoria
das obras de urbanizagao.

SECCAOTI
Ocupagao do espago publico por execugdo de obras
Artigo 43.°

Ocupacio da via publica

1 — Sem prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 57.° do RJUE, a ocu-
pacao da via publica que decorra direta ou indiretamente da realizagao
de obras de edificagdo esta sujeita a licenga administrativa.
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2 — O pedido de licenga para a ocupagdo da via publica e o plano
dessa ocupagdo, sdo apresentados conjuntamente com os projetos da
engenharia das especialidades ou com o requerimento para emissdo do
alvara de licenga, quando a este houver lugar.

3 — As obras isentas de licenga ou de comunicag@o prévia que im-
pliquem a ocupag@o da via publica ficam sujeitas a licenga, a qual deve
ser requerida, com 15 dias de antecedéncia, do inicio da execugdo das
mesmas.

4 — A licenca para ocupagdo da via publica caduca com o decurso
do prazo na mesma previsto ou com a execugao da obra.

5 — Quando, no decurso de uma obra, sejam danificados os pa-
vimentos da via publica, os passeios, as canaliza¢des ou quaisquer
outros elementos afetos a um bem ou a um servigo publico, ficam
a cargo do titular da licenga ou do comunicante a reposi¢do dos
pavimentos, a reparagdo ou a execugdo de quaisquer obras comple-
mentares que se mostrem necessarias a reposi¢do do estado inicial
da area intervencionada.

Artigo 44.°
Plano de ocupagio da via piblica

1 — A ocupagdo da via publica fica sujeita ao plano constante do
pedido de licenga ou na apresentagdo da comunicagao prévia, nos termos
do qual ¢ definida essa ocupag@o e o modo de vedagdo dos locais de
trabalho confinantes com a via.

2 — O plano de ocupagido da via publica visa garantir a seguranga e
a circulagdo dos utentes da via publica, sendo obrigatoria a sinalizagdo
noturna sempre que tal ocupacdo se efetue nas partes normalmente
utilizadas para o transito de veiculos ou pedes.

3 — Do plano de ocupagio da via ptblica devem constar obrigato-
riamente as caracteristicas do arruamento, o comprimento do tapume
e das respetivas cabeceiras, bem como a localizag@o da sinalizagdo,
candeeiros de iluminagdo publica, bocas ou sistemas de regas, marcos
de incéndio, sarjetas, sumidouros, arvores ou quaisquer instalagoes fixas
de utilidade publica.

Artigo 45.°
Modo de ocupacio da via publica

1 — A ocupagdo dos passeios deve ser efetuada por forma a que
entre o lancil do passeio e o plano definido pelo tapume, ou entre este
e qualquer obstaculo fixo existente neste trogo do passeio, fique livre
uma faixa nio inferior a 1,20 m devidamente sinalizada.

2 — Se a ocupagdo da via publica ndo ultrapassar o prazo de 30 dias,
a faixa livre para circulag@o de pedes pode ser reduzida até ao minimo
de 1,00 m.

3 — Em situagdes excecionais e desde que imprescindivel a execugio
da obra, ¢ admitida a ocupac@o total do passeio ou parcial da faixa de
rodagem, ou ainda das placas centrais dos arruamentos, pelo periodo
de tempo minimo indispensavel a especificar no plano.

Artigo 46.°
Corredores de vedacio

1 — Os corredores para pedes sdo obrigatoriamente colocados no
lado interno dos tapumes quando a largura da via publica impedir a
colocagao exterior.

2 — Os corredores referidos no nimero anterior devem ser bem
iluminados e mantidos em bom estado de conservagdo, com piso uni-
forme e sem descontinuidades ou socalcos, de modo a garantir total
seguranga dos pedes.

3 — No caso destes corredores se situarem no lado interno dos tapu-
mes e o seu cumprimento for superior a 5,00 m € obrigatoria a instalagdo
de iluminagdo artificial.

4 — Sem prejuizo do disposto no n.° 1, nos casos de ocupagio total
do passeio ou parcial da faixa de rodagem referidos no artigo anterior,
¢ obrigatoria a construg@o de corredores para pedes com as dimensdes
minimas de 1,20 m de largura e 2,20 m de altura, devidamente vedados,
sinalizados e protegidos lateral e superiormente.

5 — Ap0s a execugdo da placa de esteira, os tapumes devem recuar
para uma distancia ndo superior a 1,50 m em relagdo ao plano marginal
da fachada, salvo em casos devidamente justificados.

Artigo 47.°

Estaleiros e depdésitos de materiais

1 — Pode ser autorizada a ocupagio da via publica, jardins ou espagos
publicos com estaleiros ¢ depositos de materiais, desde que devidamente
vedados.
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2 — A licenga concedida para esta ocupagdo ndo deve ultrapassar
os 120 dias e caduca logo que os trabalhos atinjam o nivel da esteira
do edificio.

3 — A licenga pode ser prorrogada, mediante pedido devidamente
fundamentado e desde que apresentado até 15 dias antes do termo do
seu prazo.

4 — A limpeza e a reposi¢do do espago publico ocupado com os
estaleiros e depositos de materiais sdo da responsabilidade do titular
da operagao urbanistica, devendo ser cumprido o regime de gestdo de
residuos de construgdo e de demoligdo.

Artigo 48.°
Balizas

1 — Em todas as obras, quer no interior quer no exterior dos edi-
ficios confinantes com a via publica, para as quais nio seja exigida
a construgdo de tapumes ou andaimes, ¢ obrigatoria a colocagdo de
balizas de comprimento ndo inferior a 2,00 m, com a sec¢do minima
de 0,04 m x 0,25 m, pintadas alternadamente em cores branca e
vermelha e obliquamente encostadas da rua para a parede e a esta
seguras.

2 — As balizas sdo pelo menos duas, com uma inclinagdo entre os
45° e os 60° e ndo podem:

a) Distar mais que 0,15 m uma da outra;
b) Impedir o acesso a bocas-de-incéndio ou similares.

Artigo 49.°
Tapumes

1 — Na execug@o de obras de edifica¢@o que confinem com a via pu-
blica ou nos casos em que ndo seja dispensada a instalacdo de andaimes
¢ obrigatoria a colocacdo de tapumes.

2 — Independentemente da existéncia de andaimes, pode ser dis-
pensada a colocagdo de tapumes, nos casos em que a sua existéncia
prejudique a salubridade dos edificios ou as atividades ndo habitacionais
nestes exercidas.

3 — Sem prejuizo do disposto em legislagdo especifica, os ta-
pumes devem ser construidos em material resistente, com desenho
e execucao cuidada e com uma altura minima de 2,00 m em toda a
sua extensdo.

4 — Nos casos em que sejam usados tapumes como suportes de
publicidade, deve ter-se em conta a sua integracdo de modo a valorizar
a imagem do conjunto.

5 — Na instalagdo de tapumes ¢ obrigatorio:

a) Pintar as cabeceiras com faixas alternadas refletoras, nas cores
convencionais;

b) Inscrever a data prevista para a sua retirada, em placa a afixar em
local visivel da via publica;

¢) Manter os tapumes ¢ a respetiva area circundante em bom estado
de conservagdo e higiene;

d) Manter os materiais e equipamento utilizados na execugdo das
obras, nomeadamente os entulhos delas resultantes, no seu interior, salvo
quando sejam utilizados contentores proprios para o efeito.

6 — Os tapumes, tal como os materiais ¢ detritos depositados no
seu interior, devem ser removidos no prazo maximo de 15 dias apos
a conclusao dos trabalhos, devendo a area ocupada ficar restaurada
e limpa.

7 — Ao recuo de tapumes ¢ aplicavel o disposto no nimero anterior.

Artigo 50.°
Palas de protecao

1 — Nos edificios em obras, com dois ou mais pisos a partir do nivel
de menor cota da via publica, ¢ obrigatoria a colocagdo de palas para o
lado exterior do tapume, em material resistente e uniforme, solidamente
fixadas e inclinadas para o interior e colocadas a uma altura nunca
inferior a 2,50 m em relag@o ao passeio.

2 — Nos casos em que tal se mostre necessario, devem ser colocadas
palas no lado interior do tapume.

3 — Em ambos os casos, as palas devem possuir um rebordo em toda
a sua extensao, com altura minima de 0,15 m.

Artigo 51.°

Resguardos

1 — A colocagdo de resguardos é obrigatoria sempre que na proxi-
midade da obra existam arvores, candeeiros de iluminagdo ptblica ou
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outro tipo de equipamento ou mobiliario urbano, de modo a impedir a
sua danificagdo.

2 — Caso seja necessario proceder a remogao ou reposi¢ao de arvores
ou de equipamentos mencionados no numero anterior, tal carece de
prévia licenga.

3 — As despesas decorrentes do nimero anterior com a remogao ou
reposi¢do, no mesmo ou noutro local a definir pela Camara Municipal,
correm por conta do titular da operagdo urbanistica.

Artigo 52.°
Instalacao de andaimes

1 — Os andaimes e a respetiva zona de trabalhos sdo vedados com
rede de malha fina ou tela apropriada, devidamente fixadas e mantidas
em bom estado de conservagio, de modo a impedir a saida para o exterior
da obra de qualquer elemento suscetivel de pér em causa a seguranga,
a saude e a higiene dos utentes da via publica.

2 — Nos casos em que seja admitida a instalagdo de andaimes sem
tapumes, ¢ obrigatoria a colocagdo de uma plataforma ao nivel do teto
do rés-do-chdo, de modo a garantir a total seguranga dos utentes da
via publica.

Artigo 53.°

Autobetoneiras e equipamentos de bombagem de betao

1 — Durante os trabalhos de betonagem da estrutura da obra e pelo
periodo de tempo estritamente necessario, é permitida a ocupagdo da
via publica com autobetoneiras e equipamento de bombagem de betao,
devendo o dono da obra tomar todas as providéncias para garantir a
seguranca dos utentes da via publica.

2 — Sempre que a permanéncia do equipamento referido no nimero
anterior crie transtornos ao transito, o dono da obra deve recorrer as
autoridades policiais para assegurar a sua disciplina.

3 — Apos a execugao dos trabalhos mencionados no n.° 1, € obri-
gatoria a imediata limpeza da via publica, com especial incidéncia dos
sumidouros, sarjetas e tampas de caixas de visitas.

4 — O disposto no numero anterior ¢ também aplicavel a todas as
cargas e descargas de materiais ou entulhos destinados ou provenientes
da execucdo de obras.

Artigo 54.°
Caldeamentos e amassadouros

1 — Na via ptiblica ndo ¢ permitido caldear, preparar cal hidraulica,
argamassas ou misturar produtos quimicos usados na construgdo
civil.

2 — Em casos devidamente fundamentados, constantes do pedido
de licenga de ocupacdo da via publica, pode ser admitido a instalagdo
de caldeadores, bem como de amassadouros, desde que montados em
estrados com dimensao adequada, resguardados e vedados lateralmente
por taipais com altura nio inferior a 0,20 m.

3 — Aos casos definidos no presente artigo aplica-se o disposto no
n.° 3 do artigo anterior.

Artigo 55.°

Materiais e entulhos

1 — Os materiais e os entulhos devem ser depositados no espago
afeto a obra, acomodados em contentores apropriados.
2 — Os contentores referidos no numero anterior devem ser:

a) Colocados pelo prazo estritamente necessario a execugao das obras;

b) Removidos logo que se encontrem cheios ou quando neles
tenha sido depositado qualquer material que possa provocar insa-
lubridade.

3 — Para efeitos do disposto no presente artigo deve ser cumprido o
regime de gestdo de residuos de construgdo e demoligdo.

Artigo 56.°

Condutas para recolha de entulhos

1 — Quando das obras a executar resultem entulhos que tenham de
ser removidos de pisos superiores, tal deve ser efetuado por meio de
condutas fechadas para um contentor igualmente protegido.

2 — Pode ser permitida a descarga direta das condutas para veiculos
de carga, desde que estes estejam protegidos para evitar a disseminagdo
de poeiras e que possam estacionar sob a conduta.
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3 — No terminal da conduta deve existir uma tampa sélida que s6
possa ser retirada durante as operagdes de carga ou descarga do veiculo.

4 — Sob a conduta deve ser colocada uma protegao eficaz que permita
a passagem dos pedes.

5 — As condutas devem:

a) Ser vedadas, de modo a impedir a fuga de detritos;

b) Possuir, na sua base, um dispositivo de retengdo eficiente para
deter a corrente de detritos;

¢) Possuir barreiras amoviveis junto da extremidade de descarga e
um distico com sinal de perigo.

Artigo 57.°
Avisos

1 — Os avisos de obras que, nos termos legais, sejam de afixagdo
obrigatoria, devem ser preenchidos com letra legivel, revestidos com
material impermeavel e transparente, bem como mantidas em bom
estado de conservagao.

2 — Os avisos mencionados no niimero anterior devem ser colo-
cados a uma altura ndo superior a 4,00 m, no plano limite de con-
frontagdo com o espago publico ou em local alternativo, mas sempre
em condigdes de ser garantida a sua completa visibilidade do espago
publico.

SECCAO IIT

Utilizacdo e conservagao do edificado

Artigo 58.°
Conclusio da obra

Para efeitos do disposto no artigo 63.° do RJUE, considera-se que a
obra esta executada quando, cumulativamente:

a) Estiverem concluidos os trabalhos previstos nos projetos apro-
vados e nas condi¢des de licenciamento ou na comunicagdo prévia
admitida, incluindo muros de vedagdo, arranjo de logradouros e
espagos exteriores, colocagdo de iluminacao publica, mobiliario
urbano, planta¢do de espécies vegetais ou o ajardinamento de es-
pagos publicos;

b) Forem removidos os estaleiros, tapumes ou outros e ainda os
residuos de construg@o e demoli¢do da obra;

¢) Estiverem reparados quaisquer danos causados em infraestruturas
publicas.

Artigo 59.°
Autorizacio de utilizacio dos edificios

1 — Concluida a obra, cumpridas as demais formalidades legais e
antes da utilizagdo do edificio ou fracdo, dispde o interessado de um prazo
de 45 dias para requerer a emissdo do alvara de autorizagao de utilizagdo,
instruindo o pedido com as telas finais do projeto de arquitetura e com
os elementos constantes no artigo 63.° do RJUE.

2 — Para além dos elementos mencionados no nimero anterior, e
nos casos em que o pedido ndo for acompanhado do termo de respon-
sabilidade a que se refere o n.° 9 do artigo 13.° do RJUE, devem ainda
ser juntos, em fungdo do tipo de obra executada:

a) Certificado, emitido pela entidade instaladora do gés, nos termos
da legislagao em vigor;

b) Certificado, de conformidade, emitido pelo Autoridade Nacional de
Protecéo Civil, nos casos dos estabelecimentos previstos na lei;

¢) Certificado emitido pela entidade inspetora de eletricidade;

d) Certificado emitido pela entidade instaladora de elevadores;

e) Certificado de desempenho energético.

3 — Os alvaras de autorizagao de utilizagdo sdo emitidos quando se
mostrarem pagas as taxas devidas.

Artigo 60.°
Logradouros e espacos verdes privados

1 — Os logradouros e os espagos verdes devem ser conservados e
mantidos em boas condigdes de limpeza, higiene e salubridade.

2 — A camara municipal pode, oficiosamente ou a requerimento de
qualquer interessado, determinar a limpeza de logradouros e espagos
verdes privados a fim de assegurar as boas condi¢des de salubridade
e seguranca, podendo ainda substituir-se ao proprietario em caso de
incumprimento nos termos gerais de direito.
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CAPITULO VI

Dos Procedimentos e Instruc¢ao

SECCAO1
Da instrugédo do pedido ou da comunicagéo prévia

Artigo 61.°
Sistema informatico

1 — A tramitacdo dos procedimentos de informagao prévia, licencia-
mento, comunicagao prévia ou autorizacao ¢ realizada informaticamente,
com recurso ao sistema informatico adotado pelo Municipio de Cascais,
o qual permite designadamente:

a) A entrega de requerimentos e comunicagdes;

b) A consulta e monitorizacao pelos interessados do estado dos pro-
cedimentos;

¢) A submissao dos procedimentos a consulta por entidades externas
a0 Municipio;

d) O controlo dos prazos de apreciagdo para cada fase do procedimento;

e) Disponibilizar informagao relativa aos procedimentos arquivados.

2 — A apresentacdo dos requerimentos ou da comunicac¢do, bem
como dos demais elementos instrutorios deve ser feita por via eletronica
e instruida com assinatura digital.

3 — Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, admite-se
o0 recurso a instrugdo ou tramitagdo em papel, nos procedimentos em
curso, ou em caso de inexisténcia ou indisponibilidade do sistema in-
formatico.

Artigo 62.°
Requerimento e comunicacio

1 — O pedido de informagdo prévia, licenciamento, comunicagio
prévia ou autorizagdo de utilizagdo e demais operagdes urbanisticas
obedece ao disposto no artigo 9.° do RJUE, sendo ainda instruido,
quando exigivel, com os elementos constantes em regulamentagao
especifica.

2 — O pedido ¢ acompanhado dos elementos complementares que
se mostrem necessarios a sua correta compreensao, designadamente em
fungdo da natureza, relevancia do patrimoénio historico, cultural, natural
ou arquitetonico e da localizagdo da operagdo urbanistica.

3 — O requerimento e a comunicagéio, bem como os demais ele-
mentos concernentes com qualquer operagdo urbanistica devem ser
instruidos em formato digital e individualmente autenticados através
de uma assinatura digital qualificada, de acordo com as Normas Téc-
nicas que se encontram publicitadas no sitio da Camara Municipal
na internet.

Artigo 63.°
Elementos graficos

1 — As pecas desenhadas devem conter todos os elementos ne-
cessarios a uma definicdo clara e completa das caracteristicas da
obra e sua implantagdo, obedecendo as regras previstas nos nimeros
seguintes.

2 — As pegas desenhadas, quando apresentadas em suporte de papel,
devem ser elaboradas com tinta indelével e em folhas retangulares,
devidamente dobradas nas dimensdes de 0,210 m x 0,297 m (A4).

3 — Todos os projetos sdo entregues pelos requerentes devidamente
rubricados e numerados em cada colegdo e pagina.

4 — Na instrugao dos projetos de loteamento, de obras de urbanizacéo
ou obras de edificagdo sdo ainda entregues:

a) Levantamento fotografico a cores, com um maximo de seis fo-
tos, que permita o seu enquadramento, abrangendo designadamente
as construcdes vizinhas de cada lado dos arruamentos até 50 m, caso
elas existam;

b) Algados e plantas, a escala 1/100, abrangendo os edificios contiguos
numa extensao de 5 m;

¢) Cortes, referenciados ao eixo da via e ou aos limites laterais da
propriedade;

d) Cortes com a representagao do perfil natural do terreno em con-
formidade com o levantamento topografico, abrangendo uma faixa
de 5 m para além dos limites do terreno, assim como a indicag@o das
espécies arboreas.

e) Planta de implantagdo, abrangendo uma faixa de 5 m para além
dos limites do terreno e indicagdo das espécies arboreas, com o le-
vantamento topografico georreferenciado ao Datum 73 ou ETRS 89,
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elaborado de acordo com as normas técnicas constantes no Anexo IX e
com o levantamento PAP.

5 — As escalas indicadas nas legendas das pegas desenhadas nao
dispensam a indicagdo clara das cotas referentes ao projeto e a sua im-
plantacdo, devendo ser elencadas as seguintes dimensdes parciais e totais:

a) Da construcdo e dos espagos exteriores;

b) Dos vaos interiores, pés-direitos, altura do edificio desde a cota
de soleira a cumeeira;

¢) Profundidade abaixo da cota de soleira;

d) Afastamento do edificio, incluindo corpos salientes, aos limites
do lote ou parcela, ao eixo da via publica, ao passeio, bermas de es-
tradas, caminhos ou serventias, as linhas de agua e as demais areas do
dominio publico ou sujeitos a serviddo administrativa ou restri¢ao de
utilidade publica.

6 — Na representagdo dos algados devem constar os acabamentos
exteriores e a indicag@o da cor, com a respetiva referéncia NCS ou RAL.

Artigo 64.°
Cores convencionais

O projeto de alteracdes a arquitetura deve ser apresentado com uma
colecdo suplementar de desenhos, de acordo com as seguintes cores
convencionais:

a) A cor preta para a obra a manter;

b) A cor vermelha para a obra a alterar ou ampliar;
¢) A cor amarela para a obra a demolir;

d) A cor verde para a obra a legalizar.

Artigo 65.°
Cépias

1 — Nos procedimentos respeitantes a qualquer operagao urbanistica
que se encontre em curso, a data da entrada em vigor do presente regu-
lamento, deve o interessado acompanhar o pedido de duas copias das
pegas escritas e desenhadas, sendo uma em suporte informatico e outra
em papel, sem prejuizo no disposto no niimero seguinte.

2 — Sempre que o pedido de informagdo prévia, de licenciamento
ou de comunicagao prévia carega de parecer ou autorizacao de entida-
des exteriores a0 Municipio, podem as copias previstas nos numeros
anteriores acrescer, consoante o numero de exemplares que devam ser
enviados a essas entidades.

Artigo 66.°
Telas finais

1 — As telas finais do projeto de arquitetura devem ser apresentadas
em suporte digital, com a assinatura digital do diretor de obra ou diretor
de fiscalizagdo de obra e acompanhadas do respetivo termo de respon-
sabilidade igualmente assinado digitalmente;

2 — As alteragdes ao projeto aprovado, executadas no decurso da
obra e ndo sujeitas a controlo prévio, devem estar contempladas nas telas
finais e justificadas em memoria descritiva complementar;

3 — As telas finais dos projetos de arquitetura de procedimentos em
curso referidos no n.° 3 do artigo 61.°, devem ser apresentadas em papel e
em suporte digital, assinadas pelo diretor de obra ou diretor de fiscaliza-
¢do de obra e acompanhadas do respetivo termo de responsabilidade;

Artigo 67.°
Certidao de destaque

O pedido de emissao de certiddo de destaque ¢ instruido, em formato
digital com os seguintes elementos:

a) Memoria descritiva e justificativa;

b) Certiddo da descri¢@o e de todas as inscrigdes em vigor emitida
pela Conservatoria do Registo Predial referente ao prédio abrangido e
com validade inferior a 1 ano;

¢) Documento comprovativo da legitimidade do requerente para o
exercicio do direito;

d) Planta de localizagio a escala 1/2000, em duplicado, com a parcela
a destacar devidamente delimitada;

e) Planta a escala de 1/100, 1/200 ou 1/500, em duplicado, com as
parcelas A e B, remanescente e a destacar, com as suas areas devidamente
delimitadas, cotadas e quantificadas;

f) As pegas desenhadas devem ser apresentadas sobre levantamento to-
pografico georreferenciado ao Datum 73 ou ETRS 89, elaborado de acordo
com as normas técnicas constantes no Anexo X e com o levantamento
PAP, abrangendo uma faixa de 5 m para além dos limites do terreno.
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Artigo 68.°
Projeto de execuciio

O projeto de execugdo deve ser instruido, designadamente, com os
seguintes elementos:

a) Mapa de acabamentos exteriores;
b) Cortes verticais e horizontais a escala de 1/20 e 1/50, que esclarecam
as solugdes construtivas adotadas.

Artigo 69.°
Operacdes de loteamento e obras de urbaniza¢io

1 — O pedido de licenciamento e a comunicagao prévia para opera-
¢oes de loteamento ou obras de urbanizagdo devem ser instruidos com
os seguintes elementos:

a) Planta de localizagdo sobre o levantamento topografico ligado a
rede geodésica nacional, georreferenciado ao Datum 73 ou ETRS 89,
acompanhado do respetivo quadro de sistema de coordenadas, e elabo-
rado de acordo com as normas técnicas constantes no Anexo IX, em
formato DWF ou no que for indicado no sitio da Camara Municipal
na internet.

b) Planta de infraestruturas com inser¢éo do loteamento na envolvente,
e com a indicagdo da totalidade das obras a executar;

c) Planta com o levantamento boténico classificado das espécies
existentes;

d) Estudo de viabilidade aprovado pela EDP;

e) Declaragdo emitida pelas Aguas de Cascais (AdC), sobre a viabi-
lidade do abastecimento da rede de aguas e rede de esgotos;

2 — Os projetos de obras de urbanizagdo devem ainda ser instruidos
com os elementos constantes dos anexos IV e VII.

Artigo 70.°
Rececio das obras de urbanizagiao

1 — O pedido de recegdo provisoria de obras de urbanizagdo deve
ser instruido com os seguintes elementos:

a) Levantamento fotografico atualizado da urbanizagao;

b) Termo de responsabilidade do diretor técnico da obra e do diretor
de fiscaliza¢do declarando que as obras de infraestruturas se encontram
executadas na sua totalidade, em cumprimento dos projetos respetivos e
legislagdo aplicavel, e em condigdes de rece¢do provisoria;

¢) Apresentagdo do livro de obra com os respetivos registos, no pe-
dido de rececéo;

d) Telas finais de acordo com o anexo VIII;

2 — O pedido de rececdo definitiva de obras de urbanizagdo deve ser
instruido com o levantamento fotografico atualizado da urbanizagéo.

Artigo 71.°
Plano de ocupacio da via piiblica

O plano de ocupagio da via publica é instruido com os seguintes
elementos:

a) Requerimento indicando a area e o prazo necessario a ocupago
pretendida;

b) Termo de responsabilidade do autor do plano;

¢) Esquema de implantagdo dos tapumes, andaimes, corredores de
vedagdo, estaleiros, depositos de materiais, palas de protecdo, balizas
e resguardos, mencionando a localizagdo das instalagdes de apoio, ma-
quinas, aparelhos elevatorios e de contentores para recolha de entulhos.

Artigo 72.°

Ocupagio da via publica em obras isentas
de licenca ou comunicag¢io prévia

1 — As operagdes urbanisticas isentas de licenga ou comunicagio
prévia, que, na sua execugdo, utilizem andaimes por periodo de tempo
igual ou inferior a 30 dias, podem ser dispensadas da apresentagao do
plano a que se refere o artigo anterior.

2 — Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, do pedido de
ocupacao devem constar os seguintes elementos:

a) Indicagdo do local e da largura do passeio, ou mengdo da sua
inexisténcia;

b) Termo de responsabilidade do técnico responsavel pelos andaimes,
nos termos do artigo 10.° do RJUE;

¢) Indicagdo da colocagdo de tapumes nas cabeceiras dos andaimes.
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Artigo 73.°
Constituiciio da propriedade horizontal

O pedido de emissdo de certiddo para efeitos de constitui¢do da pro-
priedade horizontal deve ser instruido, em duplicado, em papel, e em
formato digital, com os seguintes elementos:

a) Documento comprovativo da legitimidade do requerente para o
exercicio do direito;

b) Requerimento com a identificagdo completa do titular da licenga ou
da comunicagio prévia, indicando o nimero e o ano do alvara de licenga
ou comunicagao prévia, bem como a localizagao do prédio;

¢) Discriminagao das partes do edificio correspondentes as varias
fragdes autdonomas e partes comuns, com o valor relativo de cada fragéo,
expressa em percentagem ou permilagem, do valor total do prédio;

d) Planta com a designagdo de todas as fragdes autonomas pela letra
maiuscula respetiva e com a delimitag@o a cores de cada fracgdo, suas
pertencas, zonas comuns e de uso publico.

CAPITULO VII
Fiscalizacao de Obras

Artigo 74.°
Competéncia para a fiscalizacio

1 — Sao competentes para o exercicio de fiscalizagdo os agentes
da policia municipal e os fiscais municipais nos termos definidos no
Regulamento de Organizagdo dos Servigos Municipais (ROSM).

2 — Os funcionarios encarregues da agao fiscalizadora podem, sempre
que necessario, solicitar a colaboragdo das autoridades policiais para o
normal desempenho das suas fungdes.

Artigo 75.°
Participacgio e autos

1 — Sempre que sejam detetadas obras em infragdo as normas le-
gais ou regulamentares, em violagdo das condigdes da licenga ou da
comunicagdo prévia, ou em desrespeito por atos administrativos que
determinem medidas de tutela da legalidade urbanistica devem ser
elaborados e remetidos as entidades competentes as participagdes ou
os autos respetivos.

2 — As obras embargadas devem ser regularmente visitadas, para
verificagdo do cumprimento do embargo.

Artigo 76.°
Acesso a obra e prestacio de informacdes

Nas obras sujeitas a fiscalizagdo, de acordo com o n.° 1 do artigo 93.°
do RJUE, o titular do alvara de licenca ou da comunicagdo prévia, o
técnico responsavel pela direcdo técnica da obra ou qualquer pessoa
que execute trabalhos, sdo obrigados a facultar o acesso a obra aos fun-
cionarios municipais incumbidos de exercer a atividade fiscalizadora e
prestar-lhes todas as informagdes de que caregam, incluindo a consulta
da documentag@o necessaria ao exercicio dessa atividade.

CAPITULO VIII
Sancdes

Artigo 77.°
Contraordenagoes

1 — Sem prejuizo do disposto na demais legislac@o aplicavel, no-
meadamente no artigo 98.° do RJUE, constituem contraordenagéo as
seguintes infragdes ao disposto no RUEM:

a) A violagao do disposto no artigo 7.°%

b) A violagdo do disposto no artigo 10.°%

¢) A violag@o do disposto no artigo 13.°;

d) A violagdo do disposto no artigo 14.°;

e) A violagdo do disposto no artigo 15.°;

/) A violagdo do disposto no artigo 16.%

2) A demolicao de obras em desacordo com o disposto no artigo 22.°;
h) A violagdo do disposto no artigo 23.%

i) A violagdo do disposto no artigo 34.°%

J) A violagdo do disposto no artigo 37.%

k) O ndo cumprimento dos prazos previstos nos n.*2 e 3 do ar-

tigo 38.%
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/) A violagdo do disposto nos artigos 43.%, 45.°a 50.°, n.° 1 e 2 do
artigo 51.°, e artigos 52.°a 56.°%;

m) A violag@o do disposto no artigo 57.°%

n) A violagdo do disposto no n.° 1 do artigo 60.°;

0) A recusa ilegitima de acesso a obra ou a obstrugdo inspetiva da
fiscalizagdo, nos termos previstos no artigo 76.°

2 — As contraordenagdes previstas nas alineas a) a ¢), e), h), j), k) e
m) do nimero anterior sdo puniveis com uma coima graduada entre o
minimo de 100,00 euros e o maximo de 2.500,00 euros, no caso de pessoa
singular, ou entre o minimo de 250,00 euros e o maximo 20.000,00 euros,
no caso de pessoa coletiva.

3 — As contraordenagdes previstas nas alineas d), ), i) e [) don.® 1
sdo puniveis com uma coima graduada entre o minimo de 200,00 euros
e o maximo de 3.500,00 euros, no caso de pessoa singular, ou entre
o0 minimo de 500,00 euros ¢ o maximo 30.000,00 euros, no caso de
pessoa coletiva.

4 — As contraordenagdes previstas nas alineas f), j), n) e 0) don.® 1
sdo puniveis com uma coima graduada entre o minimo de 500,00 euros
e 0 maximo de 4.000,00 euros, no caso de pessoa singular, ou entre o
minimo de 1.000,00 euros € 0 maximo 40.000,00 euros, no caso de
pessoa coletiva.

5 — A negligéncia e a tentativa sdo puniveis.

6 — Em caso de negligéncia, o limite minimo da coima aplicavel ¢
reduzido para metade.

Artigo 78.°
Sancdes acessorias

1 — As contraordenagdes, previstas no n.° 1 do artigo anterior podem
ainda determinar, quando a gravidade da infragdo o justifique, a aplicagdo
das sangdes acessorias previstas no regime geral das contraordenagdes
e, nomeadamente, das seguintes:

a) Apreensdo de objetos pertencentes ao agente que tenham sido
utilizados como instrumento no cometimento da infragao;

b) A interdigdo do exercicio no municipio, até ao maximo de dois anos,
da profissdo ou atividades conexas com a infragdo praticada;

¢) A privagdo do direito a subsidios outorgados por entidades ou
servigos publicos.

2 — As sangdes previstas no numero anterior, quando aplicadas aos
industriais da construgdo civil, sdo comunicadas ao InCI, 1. P. — Instituto
da Construcao e do Imobiliario, I. P., a fim de que esta possa deliberar
nos termos legais.

3 — As sang0es aplicadas aos autores de projetos sdo comunicadas
a respetiva associagao profissional, quando for o caso.

CAPITULO IX
Disposicdes Finais

Artigo 79.°
Taxas

As taxas devidas, relativamente ao licenciamento, comunicagio pré-
via, autorizagdo de utilizag@o ou outras relacionadas com o objeto do
RUEM sio as fixadas no Regulamento de Cobranca e Tabela de Taxas,
Licengas e Outras Receitas Municipais.

Artigo 80.°
Notificacoes e comunicac¢oes

1 — As notificagdes e comunicagdes que decorram do presente regula-
mento ou do regime juridico da urbanizacao e edificagdo concernentes com
os procedimentos referentes a quaisquer operagoes urbanisticas sdo efetu-
adas através de correio eletronico ou outro meio de transmissao eletronica
de dados, salvo quando esta ndo for possivel ou se mostra inadequada.

2 — Para efeitos do disposto no numero anterior devera o interessado
fornecer o enderego eletronico para o qual deseja que sejam enviadas
as notificagdes ou comunicagoes.

Artigo 81.°
Regime transitorio

O regime previsto no presente regulamento aplica-se aos procedimen-
tos ja iniciados a data da sua entrada em vigor, sem prejuizo da salva-
guarda dos atos ja praticados, com excecdo das matérias concernentes
com a instrugéio e tramitagdo por via digital, as quais so6 sdo aplicaveis
aos novos procedimentos.
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Artigo 82.°
Revogacdes
Com a entrada em vigor do RUEM fica expressamente revogado o
Regulamento da Urbanizacdo e Edificagdo do Municipio de Cascais
(RUEM), publicado no Didrio da Republica, 2.* série,n.® 222, de 14 de
novembro de 2008, bem como as restantes matérias que constem de
Posturas e Regulamentos Municipais em vigor e se mostrem incom-
pativeis com este.
Artigo 83.°
Entrada em vigor

O RUEM entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicagdo no
Didario da Republica.
27 de fevereiro de 2013. — O Presidente da Camara, Carlos Carreiras.

ANEXO 1
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ANEXO II
Normas praticas de sinalizagao tatil e cor dos passeios

I — Normas Gerais

1 — Para efeito das presentes normas entende-se por pavimento tatil
o pavimento que utiliza cumulativamente cor contrastante e textura
diferenciada.

2 — Nos locais de travessia de pedes deve ser adoptada cor contras-
tante com a do passeio, de preferéncia a cor bordeaux.

3 — O pavimento tactil a usar deve ser pitonado, composto por sa-
liéncias redondas e achatadas com uma altura de 5 mm colocados num
padrdo retilineo conforme a figura abaixo:

Q00000
O0000O0
Q00000
O0O000O0
O0000O0
000000
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4 — A largura do pavimento tactil deve ser igual a da zona de rebai-
xamento da passadeira.

5 — O pavimento tactil deve ser prolongado até ao limite interior do
passeio, com uma faixa de aviso de 1,20 m para dete¢do dos pedes que
circulam afastados do lancil.

II — Do passeio e do lancil

6 — O pavimento do passeio na zona imediatamente adjacente a
passagem de pedes deve ser tatil e rampeado, com inclinagdo néo su-
perior a 8 % na diregdo da passagem de pedes e nio superior a 10 % na
direcdo do lancil do passeio.

7 — A altura do lancil em toda a largura da passagem de pedes ndo
deve ultrapassar 0,02 m.

8 — Nos passeios com largura igual ou inferior a 1,50 m a zona de
rebaixamento deve abranger a totalidade dos mesmos.
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9 — Sempre que possivel a superficie tatil deve ser aplicada as tam-
pas de infraestruturas existentes no passeio, evitando-se a criagdo de
desniveis.

III — Das Faixas de Aviso
10 — Nas passadeiras com sinais que possam ser ativados pelos

pedes, deve a faixa de aviso encaminhar o pedo para o suporte do botdo
de comando.

120cm _J|

11 — A faixa de aviso ndo deve prolongar-se por mais de 5 metros.

12 — Quando existam duas passadeiras numa esquina de duas ruas
podem as faixas de aviso interligar-se desde que ndo induzam o pedo
em erro, devendo as mesmas ser colocadas de forma a indicarem ao
pedo a diregdo da estrada.

13 — Quando a colocagdo das faixas de aviso se sobreponha com
outra sinalética ja existente induzindo o pedo em erro, pode a Camara
Municipal dispensar a ndo colocag@o das mesmas.

14 — Quando a passadeira ndo ¢ perpendicular ao passeio, deve a zona
tactil dar continuidade 8 mesma, bem como as respetivas faixas de aviso,
devendo estas serem interrompidas de forma a ndo confundir o pedo.
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IV — Das ilhas

15 — As ilhas de pedes existentes no meio das faixas de rodagem
devem ser assinaladas com o mesmo tipo de pavimento tatil.

16 — As ilhas com largura inferior a 2,50 m devem ser totalmente
revestidas com pavimento tatil, a excecdo do lancil.

17 — As ilhas com largura superior a 2,50 m podem ser revestidas
com duas faixas de pavimento tatil com 80/90 cm de largura.

18 — Nas ilhas entre passadeiras desfasadas devem ser colocadas
guardas metalicas, colocando-se os eventuais comandos e suportes de
sinaliza¢do junto as extremidades das guardas, observados os eventuais
perigos que dai possam advir para quem por elas se guie.

19 — Nas ilhas ndo devem ser colocadas faixas de aviso.
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ANEXO III

Normas de medigao
1 — Conceitos de referéncia:

a) Area total de construgio: Somatério de todas as 4reas de construgio,
independentemente do uso que lhe esté afeto, existentes acima ou abaixo da
cota de soleira, incluindo anexos, alpendres, telheiros, piscinas, varandas e ter-
ragos, sacadas, marquises e balcdes, espessura de paredes e a parte que em cada
piso corresponde a caixa de escadas, vestibulo, ascensores e monta-cargas;

b) Areas técnicas: Compartimentos de uso complementar ao uso do
edificio principal, que ndo reunem condigdes de habitabilidade nos
termos do RGEU, destinando-se designadamente a instalagéo de postos
de transformag@o, centrais térmicas, armarios para bilhas de gas, com-
partimentos de recolha de lixo, casa de maquinas, deposito de aguas,
central de bombagem ou outros usos técnicos similares;

¢) Cave: Piso localizado abaixo da cota de soleira e com a maioria do
seu volume localizado abaixo do perfil natural do terreno;

d) Condutas, coretes: Areas destinadas a passagem entre pisos de
infraestruturas de ventilagdo, aguas e esgotos, eletricidade ou teleco-
municagdes;

e) Indice de construgdo: Relagdo maxima entre a superficie bruta de
pavimentos ¢ a area de terreno objeto da operagdo urbanistica, com as
excegdes constantes do ponto 2.

/) Superficie bruta de pavimento: soma das superficies brutas de
todos os pisos, para os edificios construidos ou a construir, quaisquer
que sejam os fins a que se destinem.

2 — Areas nio contabilizéveis para efeitos de célculo da superficie
bruta de pavimentos:

a) A area correspondente ao vazado das escadas no ultimo piso, medida
pelo interior das paredes;

b) Areas de parqueamento em cave;

¢) Areas técnicas se localizadas em cave ou no desvdo do telhado,
bem como postos de transformagdo, compartimentos de recolha de lixo,
armdrios para bilhas de gis independentemente da sua localizagio;

d) Area de lavabo em cave, sempre que a mesma ndo ultrapasse os
2,5 m* de 4rea util de pavimento;

e) Arrecadacdes afetas ao fogo ou as diversas fragdes do edificio, desde
que apresentem cumulativamente as seguintes caracteristicas:

1. Se localizem em cave ou soOtio;

II. Nao extravasem o poligono de implantagdo do edificado;

III. Nao retinam condig¢des de iluminagao e ventilagdo nos termos do
artigo 71.° e artigo 73.° do RGEU;

IV. Nio possuam comunicagdo direta com as fragdes a que estdo afetas;

f) Arruamentos ou espagos livres de uso publico cobertos pela edificago;

2) Condutas e coretes verticais;

h) Galerias exteriores publicas;

i) Terragos descobertos;

J) Telheiros, alpendres cobertos e terragos cobertos contiguos a fa-
chada da construgdo principal, desde que cumulativamente apresentem
as seguintes caracteristicas.

I. Altura maxima inferior a 3,00 m, medida a contar do perfil natural
do terreno;
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II. Profundidade, igual ou inferior a 2,40 m, relativamente a fachada
contigua;

III. Afastamento minimo de 3 m as estremas;

IV. Respeito pelo indice de permeabilidade minima do logradouro;

k) Sala de condominio, desde que limitada a area 1til indispensavel
ao cumprimento das condi¢des definidas no artigo 12.° do Regulamento.

/) Varandas ndo encerradas, ainda que cobertas ou protegidas por
cortinas de vidro para-vento executadas sem caixilharia;

m) Zonas de sotdo sem condigdes de habitabilidade, designadamente
no que concerne ao pé-direito livre;

3 — Normas de medigdo da superficie de pavimento para apuramento
do indice de construgéo:

a) As areas ou superficies de pavimento devem ser delimitadas pelo
extradorso das paredes exteriores dos edificios;

b) A area ocupada pelas escadas e patins ¢ contabilizada em todos os
pisos, sendo somente descontado no tltimo piso, a area correspondente
ao vazado das escadas;

¢) A area do vazado destinada ao poco do elevador é contabilizada
uma unica vez no piso do rés-do-chio;

d) Sempre que as areas ou dimensdes maximas estipuladas para as
diversas situagdes de ndo contabilizagdo referidas no ponto 2 forem
ultrapassadas, ¢ contabilizada a totalidade do espago para efeitos da
superficie bruta de pavimento e ndo apenas o diferencial em excesso;

As zonas de sotdo sem condi¢des de habitabilidade, para os efeitos do
disposto na alinea m) do ponto 2, sao medidas pelo perimetro interior
dos espagos nao habitaveis, devendo estar devidamente identificadas e
quantificadas nas pegas graficas do projeto de arquitetura;

e) As areas resultantes de obras efetuadas ao abrigo do previsto no
artigo 6.°-A do RJUE (obras com escassa relevancia urbanistica) devem
ser identificadas e quantificadas nas pecas desenhadas do projeto de
arquitetura.

ANEXO IV

Projetos de Obras de Urbanizagao
I — Projeto de:

A — Infraestruturas viarias

B — Esgotos domésticos e drenagem pluvial

C — Redes de abastecimento de aguas

D — Arquitetura paisagista (*)

E — Transito — sinalizagdo vertical e marcas rodoviarias
F — Infraestruturas elétricas

G — Infraestruturas de telecomunicagdes

H— Gas

I — Contentorizagédo de residuos s6lidos urbanos

(*) Os projetos de obras de urbanizagdo que contemplem apenas
arborizagdo em caldeiras de passeios e arruamentos devem igualmente
ser instruidos com Projeto de Arquitetura Paisagista.

II — Elementos comuns a todos os projectos:

1) Termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projeto quanto
ao cumprimento de todas as disposi¢des legais e regulamentares apli-
caveis;

2) Memoria descritiva e justificativa;

3) Calculos justificativos, quando aplicavel,

4) Medigdo e orgamento global e por especialidades;

5) Planta de localizagdo a escala 1/25.000;

6) Planta de localizagdo e implantagao a escala 1/2.000;

7) Planta de localizagdo e implantagao a escala 1/1.000;

8) Planta de levantamento topografico, com indicagdo dos vértices
geodésicos que servem de apoio aos calculos das coordenadas e com as
cotas referidas a rede geodésica nacional a escala 1/500;

9) Calendarizag@o global dos trabalhos;

10) Condigdes técnicas especiais do caderno de encargos.

III — Elementos especificos de cada projeto:
A — Projeto de Infraestruturas viarias
1 — Elementos:

a) Planta do tragado e piquetagem, com indicagéo das coordenadas
geodésicas de todos os pontos notaveis a escala 1/500;

b) Planta de pavimentag@o a escala 1/500;

¢) Perfis longitudinais;

d) Perfis transversais;

e) Perfil transversal tipo, com pormenores de estrutura do pavimento;
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f) Planta de localizac@o dos contentores do lixo, reservatorios de gas
e postos de transformagao;
g) Plano de acessibilidades.

2 — Especificagdes:
2.1 — Estrutura tipo dos pavimentos

a) Base — 0,24 m de espessura em tout-venant,

b) Camada de regularizacdo — 0,06 m em macadame betuminoso
ou binder;

¢) Camada de desgaste — 0,06 m em tapete betuminoso;
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Nota: Para vias com intensidade de trafego pode ser solicitado estudo
de dimensionamento de pavimentos.

2.2 — Pavimentos

A pavimentagdo de passeios e acessos pedonais deve ser em lancil
de calcario e pavimento em blocos de betdo, com acabamento branco
modelo retangular com 20 cm x 10 cm e 5.5 cm de espessura e com as
seguintes caracteristicas:

a) Parques de Estacionamento — pavimento com acabamento cinza
modelo retangular com 20 cm x 10 cm e 8.0 cm de espessura;

Caracterizacio — Pavimento em blocos de encaixe

Carga de rotura (Kn) Tensdo de rotura (Mpa) Absor¢ao de agua (%) Resisténcia ao desgaste (mm)
Espessura (mm)
DIN 18501 EN 1338
SS
425
60 ... .
60 Classe 2 <6 % Classe 2 <3 mm
80 .. o 750
100, ... 1200

b) Acessos as garagens — Lancil de calcario com chanfro;
¢) O tapete betuminoso s6 deve ser aplicado ap6s a integral concluso de
todas as infraestruturas subterraneas, sem prejuizo do disposto no REGIS.

2.3 — Acessibilidades
O plano de acessibilidade deve conter:

a) Memoria descritiva e justificativa;
b) Planta de acessibilidades com referéncia aos seguintes aspetos:

i) Desenho urbano proposto para a via e passeios, comindicagfo de altera-
¢do de cor e textura na mudanga de sentido dos passeios (sinalizagao tactil);

i) Passadeiras com marcagdes distintas e texturas diferenciadas;

iif) Marcagdo grafica de lugares de estacionamento publico para
pessoas com mobilidade condicionada.

B — Projeto de esgotos domésticos e drenagem pluvial
1 — Elementos:

a) Planta do tragado de esgotos com indicacdo dos didmetros das
tubagens, sentido de escoamento, localizagdo das caixas de visita, su-
midouros e ramais domiciliarios, pluviais e domésticos, a escala 1/500,
e com a implantagdo georreferenciada em DATUM 73;

b) Planta da Bacia Hidrografica a escala 1/500 e 1/1.000;

¢) Perfis longitudinais dos esgotos;

d) Pormenores de caixas de visitas, sumidouros modelo antirroubo,
vala, descargas em linhas de agua, caixas de ligagao dos ramais, tampas
das caixas segundo NP 124, tipo “REXEL” modelo ADC ¢ CMC.

2 — Especificagdes:

2.1 — Diametros minimos a utilizar:

a) Esgotos domésticos — @ 200 (PVC PN 6) ou @ 250 (PVC cor-
rugado SN8)

b) Esgotos pluviais — @ 300 (betdo ou PVC corrugado)

¢) Ramais domésticos — @ 140

d) Ramais pluviais — @ 200.

C — Projeto de redes de abastecimento de 4guas
1 — Elementos:

a) Planta do tragado da rede de agua com indicagdo do didmetro da
tubagem, acessorios (valvulas, ventosas, etc.) e localizagdo dos marcos
de incéndio, a escala 1:500;

b) Esquema de nos;

¢) Pormenores

2 — Especificagdes:

a) A rede deve ser executada em PEAD — PN 10 com acessoérios
soldados ou em ferro fundido;

b) O diametro minimo a utilizar ¢ de @ 90 mm ou @ 110 mm, caso
existam marcos de incéndio;

¢) As vélvulas devem ser de cunha elastica e flangeadas, revestidas a
borracha e instaladas caixas proprias, modelo “Aguas de Cascais”;

d) Os marcos de incéndio devem ser do tipo derrubavel com saidas
storz;

D — Projeto de arquitetura paisagistica

1 — Elementos:
1.1 — Pegas Escritas:

a) Memoria descritiva e justificativa contendo célculos hidraulicos
da rede de rega, para as parcelas cujas caracteristicas acidentadas do
terreno ou a sua dimensao os justifiquem;

b) Plano de manutengdo dos espagos verdes, com a indicaco de areas
homogéneas por trabalho, de desbastes, bem como a caracterizagdo e ca-
lendarizacao dos tipos de trabalho a executar durante um ciclo vegetativo;

1.2 — Pecas Desenhadas (a escala 1/500 ou 1/200, de acordo com as
caracteristicas do trabalho)

a) Plano geral da intervengao, sintético e descritivo, tanto da solugao
programatica como da situagdo construtiva correspondente;

b) Levantamento topografico e fotografico;

¢) Planta de trabalho, com identifica¢o de fases, limites e descri¢éo
que permita uma percecao global de todos os trabalhos envolvidos;

d) Planta de demoli¢des, remogdes, localizagdes e medidas cautelares
de modo a salvaguardar valores existentes, nomeadamente macigos arbo-
reos, estruturas hidraulicas, assim como todos os elementos sintomaticos
da presenca da agua, nomeadamente sistemas de rega, pogos, tanques,
noras, com interesse cultural, caracteristicos do clima mediterranico, e
que possam ser recuperados e reintegrados nas novas fung¢des do espago;

e) Plano de modelacdo, cortes de aterro e escavagao e planta de aterro
€ escavacao;

f) Plano de implantagdo planimétrica e altimétrica;

2) Plano de drenagem e respetiva pormenorizacio;

) Plano de rega;

i) Plano de pavimentos e remates e respetiva pormenorizagio;

) Plano de muros e ou outras estruturas e respetiva pormenorizagao;

k) Plano de equipamentos, elementos de d4gua e mobilidrio urbano,
incluindo a definic¢éo de tipos e modelos e reportada a pormenorizagao
construtiva correspondente.

/) Plano de plantagdo de arvores, arbustos e faneréfitos escandentes,
contendo indicagdo precisa das densidades e compassos de plantagéo,
organizagdo relativa da plantacdo dos individuos e sua identificagéo
pela nomenclatura cientifica;

m) Plano de sementeiras e plantag@o de herbaceas vivazes, contendo
indicagdo precisa das densidades e compassos de plantagdo e organizagido
relativa da plantacdo dos individuos;

2 — Especificagdes:

2.1 — Caldeiras:

a) As caldeiras podem comportar arvores, arbustos e herbaceas;

b) Dimensio: As caldeiras devem apresentar uma dimensao adequada
em funcdo da espécie que irdo comportar, ndo devendo exceder a di-
mens&o interior minima de 1,00 m;
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c)Remate: Oremate deve ser preferencialmente emlancil de calcario,com
sec¢do minima de 0.08 m x 0.20 m, admitindo-se contudo outros materiais;

d) Espacamentos de caldeiras para arvores: Os espagamentos sdo
medidos de centro a centro, com um afastamento minimo de 5 m e
maximo de 10 m;

2.2 — Material vegetal:

As espécies vegetais a utilizar devem estar em perfeito estado fitos-
sanitario, ndo devendo ser escolhidas espécies suscetiveis de promover
infestagdo, nos termos legalmente definidos.

2.3 — Arvores:

a) As arvores devem ser exemplares jovens, fitopatologicamente saos,
bem conformados, com desenvolvimento compativel com a espécie;

b) As arvores devem constituir, preferencialmente, espécies autoctones
ou naturalizadas, ou que demonstrem boa adaptagdo ao ambiente urbano
local ou a terrenos e climas similares;

¢) A escolha da espécie deve atender as condicionantes especificas do
terreno nomeadamente a proximidade de edificios preexistentes;

d) As arvores devem ter flecha vigorosa com botdo terminal em bom
estado, o tronco/fuste bem direito e possuir dominancia apical;

e) Nas arvores resinosas e folhosas devem apresentar um perimetro
a altura do peito (PAP) minimo de 14-16 cm;

) O sistema radicular deve apresentar-se bem desenvolvido, sem raizes
mortas ou deterioradas, com cabelame abundante e sem raizes espiraladas;

g) As arvores devem ser tutoradas até 2/3 da sua altura, com tutores
cilindricos de madeira tratada, num minimo de trés por arvore. Os liga-
mentos devem ser flexiveis, utilizando-se cintas de material que permita
o normal desenvolvimento do tronco e nio provoque feridas;

h) No caso de arvores de alinhamento que confinam com fachadas
de edificios ndo sdo permitidas espécies de folha persistente, de ciclo
vegetativo invertido ou palmeiras.

2.4 — Arbustos:

Na plantagdo arbustiva devem privilegiar-se os macigos de composi-
¢a0 mista, que contribuam para diversificar as cores ¢ odores da paisagem
e para realgar os ciclos sazonais, devendo os mesmos possuir aquando
da sua planta¢@o uma altura minima de 0,40 m;

2.5 — Herbaceas:

a) O revestimento herbaceo deve ser constituido por herbaceas viva-
zes, resistentes ao tempo seco e com reduzidas necessidades hidricas,
ndo devendo conter espécies exoticas com caracter infestante;

b) As misturas para relvado devem ser de baixa manutencgao e de alta
resisténcia a doengas e pisoteio.

2.6 — Sistema de rega:

a) A ligagao a rede publica sera o sistema mais comum de abas-
tecimento de dgua podendo beneficiar das alternativas descritas no
ponto anterior. Todos os sistemas de rega devem ser equipados com
programador;

b) As zonas de arbustos devem ser regadas preferencialmente com
rega gota a gota ou brotejadores de modo a reduzir os gastos de agua
e a evapotranspiragao;

¢) A rega automatica das arvores, quando considerada, deve ter um
sector independente;

d) Nos separadores viarios com dimensio inferior a 1,5 m ndo deve
ser instalada rega por aspersao.

2.7 — Mobiliario urbano:

A localizacdo e implantacdo do mobiliario urbano devem obedecer
aos seguintes critérios:

a) Nao constituir obstaculo a livre circulagdo de pessoas e bens (ca-
deirinhas de rodas, carrinhos de bebés) e permitir a livre frui¢do do
espaco onde se insere;

b) Funcionalidade, comodidade e seguranga da sua utilizagao;

¢) Facil limpeza e conservagao, privilegiando-se a utilizagdo de ma-
teriais reciclados.

E — Projeto de transito
1 — Elementos:

a) Planta de implantagdo dos sinais verticais e luminosos, com no-
menclatura dos mesmos;

b) Planta de implantagao dos sinais de indicag@o (diregao, identificagéo
de localidade, informagao);

¢) Planta de implantagdo de marcas rodoviarias com dimensiona-
mentos, cor e locais de cargas e ou Paragem de autocarros para tomada
e largada de passageiros;

d) Planta de conjunto com legenda dos sinais;
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e) Planta de pormenores, nomeadamente de hastes, suportes e sistema
de semaforizagdo (baculos);
/) Planta de localizagdo das caixas de infraestruturas.

2 — Especificagdes:

a) A planta de localizagdo deve conter de forma percetivel a rede viaria
circundante a area de intervengo da operagdo urbanistica;
b) A memoria descritiva deve constar a seguinte informacao:

i) A justificagdo para as propostas de sentido unico e o critério
de sinalizagdo, reportados a legislagdo aplicavel (Decretos Regula-
mentares n.° 22-A/98, de 1 de outubro; n.° 41/2002, de 20 de agosto;
n.° 265-A/2002, de 28 de setembro e Decreto-Lein.® 123/97, 22 de maio);

ii) O dimensionamento dos sinais verticais e marcas rodoviarias;

iii) A localizagdo adequada dos sinais e marcas em fungio das acessi-
bilidades, designadamente a existéncia ou inexisténcia de passeios;

iv) As caracteristicas dos sinais com garantia minima de 7 anos;

v) A tinta para as marcas rodovidrias deve ser referenciada e de re-
flexdo de micro-elementos calibrados, homologada e com garantia
minima de 4 anos.

¢) No verso da chapa do sinal deve ser estampado o nimero do des-
pacho de autorizagao do mesmo;

d) A colocagdo dos sinais deve ser previamente comunicada a unidade
organica competente.

F — Projeto de infraestruturas elétricas
1 — Elementos:

a) Planta de sintese de loteamento com mapa de areas;

b) Planta de localizagdo a escala 1:2000;

¢) Memoria Descritiva e Justificativa;

d) Pegas desenhadas da rede de M.T. a escala 1:1000 inserida em
cartografia da zona;

e) Pecas desenhadas da rede de B.T. a escala 1:1000 inserida em
cartografia da zona;

f) Pecas desenhadas da rede de iluminagéo publica inserida em car-
tografia da zona;

2) Remocgdo das redes aéreas existentes, caso seja aplicavel.

2 — Especificagdes:

a) O projeto de infraestruturas elétricas deve ser instruido com cinco
colegdes contendo os elementos acima descritos;

b) O equipamento a utilizar na iluminagdo publica é o constante
do artigo 29.° do contrato de concessdo da empresa distribuidora, nos
termos seguintes:

i) Zonas Rurais (Redes Aéreas e Subterraneas)

Iluminancia e Uniformidades Globais Recomendadas

Rede Subterranea Rede Aérea
Centro, arruamentos e largos principais 15 lux 10 lux
Periferia ....................... 10 lux 5 lux
Uniformidade global (min/méd) . . .. 0,35 0,35
Luminarias

Dearruamentos — “OPALO” Schereder/“SINTRA1 — V/P”Schereder
De jardim — “IJX — DPL” Indalux/“DIREZIA” AEC/Vertical
Lampadas

De arruamentos — VSAP 100 ¢ 150W

De jardim — VSAP 70W e 100W/VM 80 ¢ 125W

Apoios

De arruamentos — Marmorite “OVAR” Cavan

Metalica octogonal brago recto — 8§ m
De jardim — Metalica octogonal — 4 m

i) Zonas Urbanas e Sedes de Freguesia (Redes Aéreas e Subterraneas)

Iluminancia e Uniformidades Globais Recomendadas
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Rede Subterranea Rede Aérea
Centro, arruamentos e largos principais 25 lux 20 lux
Periferia . ...................... 20 lux 15 lux
Uniformidade global (min/méd) . . . . 0,40 0,40

Luminarias

De arruamentos — “IVA — V/P” Indalux/“SINTRA 1 — V/P” Sche-
reder/ Schereder/“KAUS” AEC/Vertical/“Z 2 — V/P” Schereder

De jardim — “IJX — DPL” Indalux/“DIREZIA” AEC/Vertical/
“FULGORA” Schereder/“VICTORIAN LINFORD” Schereder

Lampadas

De arruamentos — VSAP 100,150 e 250W

De jardim — VSAP 70W e 100W/VM 80 ¢ 125W

Apoios

De arruamentos — Marmorite “OVAR” Cavan/Metalica tronco-conica
brago recto — 8 ¢ 10 m

De jardim — Metalica Tronco-conica— 4m/Metalica “CHATSWORTHA” —
4m

iii) Ntcleos Antigos Delimitados
Iluminancia e Uniformidades Globais Recomendadas

Centro — 20 lux
Area envolvente — 15 lux
Uniformidade global (min/méd) — 0.35

Luminarias:

“CASCAIS” Schereder
“RIBEIRA” Schereder

Lampadas — VSAP 70, 100, 150W/ VM 80 e 125W
Apoios: De arruamentos e jardim — Metalica “ALBA” — 3,5 m /Con-
solas — Metalica “CD 1” Schereder /Metalica “CD 5 — 700 Schereder

iv) Vias Longitudinais
Iluminancia e Uniformidades Globais Recomendadas

Arruamento — 25 lux
Rotunda — 40 lux
Uniformidade global (min/méd) — 0.60

Luminarias — “CITEA” Schereder
Lampadas — VSAP 150 e 250W

Apoios

De arruamento — Metalica tronco-conica brago curvo 1,25 m — 8 m
De rotunda — Metalica tronco-conica brago curvo 1,25 m — 10 m

v) Vias Circulares
Iluminancia e Uniformidades Globais Recomendadas

Arruamento — 25 lux
Rotunda — 40 lux
Uniformidade global (min/méd) — 0.60

Luminarias — “ELIPT 55” Eclatec/Vertical
Lampadas — VSAP 150 e 250W

Apoios:

De arruamento — Metalica tronco-conica brago curvo 1,25 m — 8 m

De rotunda — Metalica tronco-conica brago curvo 1,25 m — 10 m

G — Projeto de infraestruturas de telecomunicagdes

1 — Especificagdes:

O promotor deve requerer junto do operador de telecomunicagdes aremo-
caodasredesaéreasexistentesnaareadeintervengdodaoperagaourbanistica.

H — Projeto de infraestruturas de gas

1 — Especificagdes:

O projeto de gas deve estar aprovado pela Lisboa Gés.

I— Projeto de contentoriza¢ao para a recolha de residuos solidos urbanos
1 — Especificagdes:

O projeto de contentorizagdo deve observar as especificagdes cons-
tantes dos Anexos V e X.

8835

ANEXO V

Normas para projetos de contentorizagao para recolha
de residuos solidos urbanos e para recolha seletiva

Para a deposicdo coletiva de residuos sélidos urbanos (RSU), indi-
ferenciados (lixo) ou seletivos (também referidos como valorizaveis)
podem ser utilizados recipientes de superficie ou subterraneos.

1 — Contentorizagdo de superficie

A utilizagdo da contentorizagdo de superficie é indicada para urbaniza-
¢des com um maximo de 30 fogos e edificios de 3 pisos, devendo ser utili-
zados contentores com capacidade de 800 litros, com pedal para elevagao
da tampa e com sistema Ochner ou Ochner e DIN (simultaneamente).

a) Residuos seletivos

Para deposicao dos residuos seletivos dever estabelecer-se um racio
de 1 Ecoponto por cada 30 fogos, modelo Cyclea ou analogo e com
capacidade de 2.500 litros, dotado do respetivo “cais”.

Para o efeito entende-se Ecoponto como o conjunto individualizado de
recipientes para deposigdo de residuos seletivos, comportando dois ou mais
fluxos ou fileiras, designadamente para papel/cartdo, vidro e plasticos.

b) Residuos indiferenciados

Para deposi¢do dos residuos indiferenciados deve estabelecer-se um
racio de 1 contentor de 800 litros para cada 10 fogos, e construgéo do respe-
tivo “cais” — no passeio ou em localizagdo diversa mas adequada — pro-
vido de um fixador ou de dispositivo de seguranga para o contentor.

2 — Contentorizagao subterranea

A utilizagdo da contentorizag@o subterranea deve prever um contentor
para RSU’S com capacidade para 3.000 litros € um ecoponto com capaci-
dade de 3.000 litros para vidro e de 5.000 litros para papel e plasticos.

3 — Quantificagdo/Dotagdo — Os projetos de projetos de contento-
rizagdo para recolha de residuos solidos urbanos e para recolha seletiva
devem observar a ratio do quadro seguinte:

N.° de fogos N.° contentores de RSU’S N.° de ecoponto
30/40 ...l 1 Contentor .......... 1 Ecoponto.
40/70 ... 2 Contentores.. . . ... ... 1 Ecoponto.
70/110. .. ... .. 2 Contentores. . . ...... 2 Ecopontos.
110/220. . .......... 3 Contentores. ........ 3 Ecopontos.
>220. .. Analise no local . . .. ... Analise no local.

ANEXO VI

Caderno técnico de encargos para manutengao
dos espacos verdes

CAPITULO 1
Disposi¢des gerais

Artigo 1.°
Normas Genéricas

1 — O cumprimento do presente caderno de encargos vigora até um
ano apos a rece¢do provisoria das obras de urbanizagio

2 — Na execucdo dos espagos verdes deve o promotor optar por
implementar e promover solugdes tecnologicas e técnicas operacionais
adequadas e inovadoras que promovam o equilibrio ambiental, nome-
adamente ao nivel da qualidade da agua, ar, ruido ou do solo, gerando
0 menor numero de impactos negativos e maximizando os impactes
positivos decorrentes da prestagdo de servigos.

3 — Na prossecucao dos objetivos descritos no niimero anterior, deve
proceder a correta gestao dos recursos hidricos decorrente das operagdes de
rega e optar pela utilizagdo de produtos quimicos ndo ofensivos ao ambiente.

4 — A area de intervengao da operagao urbanistica ndo deve ser uti-
lizada como zona de viveiro ou de multiplicagdo de plantas, pelo que,
ndo pode haver transporte de material vegetal para fora desta.

Artigo 2.°
Limpeza
1 — O lixo acumulado na area de intervengao da operago urbanistica

deve ser removido regularmente, no minimo trés vezes por semana, sendo
proibida a utilizagdo de queimadas destinadas a eliminacdo daquele.
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2 — A remogdo de residuos verdes resultantes de agdes de manu-
tengdo ou de operagdes de limpeza deve ser efetuada imediatamente a
seguir a sua produgao, para local proprio, vazadouro ou aterro sanitario.

Artigo 3.°
Manutencio do sistema de rega

1 — A manutengdo e conservagdo do sistema de rega nos espagos
verdes ¢ da responsabilidade do promotor, devendo proceder-se @ maxima
otimizacdo de forma a reduzirem-se as perdas de agua e escoamentos
superficiais sobre as areas pavimentadas.

2 — Regularmente deve proceder-se a verificagdo do sistema de rega,
designadamente ao nivel da programagao dos controladores de rega, da
carga das pilhas, da afinacfo e regulagao de aspersores e pulverizadores
e demais funcionamento dos elementos da rede.

Artigo 4.°
Rega de 4reas ajardinadas

1 — A operagao de rega deve ser efetuada quando o grau de humidade
do solo ndo for suficiente para assegurar a vida e o normal desenvol-
vimento das plantas.

2 — A distribuicao de agua de rega ¢ feita através de sistemas de
rega instalados, de aspersdo, de rega localizada ou com mangueiras,
devendo optar-se pelo horario mais adequado, preferencialmente no
periodo noturno e nas horas de menor calor do dia, visando o aumento
da eficiéncia da rega e gestdo eficaz dos recursos hidricos.

3 — Os sistemas de rega automaticos funcionam obrigatoriamente
durante o periodo noturno, e com fracionamento das dotagdes diarias,
de modo a evitar situacdes de escoamento superficial.

4 — Os sistemas de rega semiautomaticos e manuais devem funcionar
durante o inicio da manha e fim de tarde, fora das horas de maior calor.

5 — A rega deve estar corretamente direcionada e nas dotagdes ade-
quadas, de forma a evitar o desperdicio de agua, ou a sua projecdo sobre
as zonas de calgada, pavimento ou edificios.

7 — Os danos nas espécies vegetais resultantes do incumprimento
das operagdes de rega obrigam a reposi¢do das mesmas.

Artigo 5.°

Manutencao do arvoredo e arbustos
plantados em caso de peniria de agua

1 — Caso ocorram situagdes de pentiria de agua nos meses de Prima-
vera e Verao, devem efetuar-se regas localizadas em caldeira, com cerca
de 10 dias de intervalo, e em fun¢do das condi¢des climatéricas.

2 — A dotagao de agua deve ser, aproximadamente, de 50 litros por
arvore, devendo as caldeiras, abertas no comeco da primavera, manter-
-se cobertas com casca de pinheiro de forma a conservar a humidade.

CAPITULO IT

Operacoes de Manutenc¢io

SECCAO1
Da manutengao em geral

Artigo 6.°
Sachas e mondas

1 — As zonas arbustivo-herbaceas devem ser periodicamente sacha-
das e mondadas sobretudo durante a primavera e outono.

2 — A operagdo de monda ¢ feita @ mdo ou com um sacho e consiste
na eliminag8o de toda e qualquer erva daninha, de forma a evitar a con-
corréncia com as plantas cultivadas, ndo sendo permitida a existéncia
de infestantes numa percentagem superior a 5 %/m?.

3 — Na monda de herbaceas e arbustos ¢ feita uma pequena mobiliza-
¢do superficial com sacho de forma a promover o arejamento do terreno,
ainfiltragdo de 4gua e a incorporag@o de matéria organica e fertilizantes.

Artigo 7.°
Poda de arvores e arbustos

1 — De forma a manter o arvoredo com as suas formas naturais, nao
¢ admitido o corte da guia terminal das arvores ou podas de atarraque.
2 — Anualmente, durante o periodo de repouso vegetativo sdo suprimidos
pela base os ramos secos, partidos, doentes ou que ameacem desequilibrar
o normal desenvolvimento da planta ou impegam a sua silhueta natural.
3 — No periodo de repouso vegetativo deve igualmente proceder-se
a eliminag@o progressiva, de baixo para cima, de ramos com inser¢éo
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até 2,5 — 3,0 m nas arvores de folha caduca, salvo em espécies cuja
forma natural contrarie esta condugao.

4 — Nos arbustos deve ser executada a manutengdo das sebes exis-
tentes e limpeza de ramos secos, doentes ou e com crescimento despro-
porcional, conduzindo o exemplar segundo a sua forma natural.

5 — Os arbustos de flor devem ser podados de acordo com a sua
natureza e especificidade, florando assim de forma mais intensa e vistosa.

Artigo 8.°
Limpeza de areas arborizadas

O revestimento que se desenvolve sob o coberto arboreo, tipo bosque,
deve ser limpo e eliminado pelo menos duas vezes por ano, no outono
€ na primavera.

Artigo 9.°

Corte de sebes

1 — As sebes sdo cortadas sempre que necessario de modo a adquiri-
rem o porte e forma desejada, e um desenvolvimento uniforme e denso.

2 — As sebes jovens e recém plantadas devem ser objeto de uma poda
severa no primeiro ano de plantagdo, reduzindo-se os ramos principais
a metade, de forma a manter a densidade de crescimento.

SECCAOTI
Da Fertilizagao

Artigo 10.°
Relvados

1 — Anualmente devem ser efetuadas duas adubagdes com adubo com-
posto, a razdo de 50 g/m?, no inicio da primavera e no inicio do outono;

2 — Apos a primeira adubagdo, e com intervalos médios de més e
meio, devem fazer-se mais trés adubagdes de cobertura, com mistura
de 2/3 de adubo nitro-amoniacal e 1/3 de adubo composto, a razdo de
30 g/m* da mistura, a aplicar alguns dias apds o corte.

Artigo 11.°
Herbaceas e Arbustos

1 — Anualmente, devem fazer-se duasadubagoes de coberturacomadubo
composto, doseando cadauma 75 g/m?, no inicio da primavera e do outono.

2 — Ap6s amonda e sacha do terreno, a incorporagao do adubo deve
ser feita por distribui¢@o superficial, com rega imediatamente posterior
ou por distribui¢do direta junto a terra, entre os pés do material vegetal.

3 — Em zonas muito secas e pobres em matéria organica podera a ca-
mara municipal determinar uma adubagdo orgénica em fevereiro/marco
(més/més e meio antes da fertilizagdo quimica) com composto organico,
a razdo de 1 kg /m%, que seré incorporado no terreno por cava.

Artigo 12.°
Arvores em caldeira

Anualmente, deve ser feita uma fertilizagdo com adubo de libertacdo
lenta, tipo Agriform 20-15-5 em pastilhas, em fevereiro/margo, a razdo
de 3 pastilhas/arvore.

Artigo 13.°
Prados

Anualmente, no inicio da primavera deve ser efetuada uma adubacgao
com adubo nitro-amoniacal & razdo de 30 g/m”.

SECCAO III

Das operagdes de manutengao de relvados

Artigo 14.°
Corte

1 — O corte dos relvados deve ser feito mecanicamente, podendo
usar-se maquinas de laminas helicoidais, preferencialmente, no minimo
com 5 laminas, rotativas, com largura média de corte de 50 cm ou de
acordo com a dimensdo e largura médias dos canteiros.

2 — Nas parcelas cuja dimensao nao permita o corte de relva com
maquinas referidas no numero anterior ou em relvados instalados em
taludes, os cortes sdo feitos com maquinas do tipo FLYMO ou com
moto-gadanheiras.

3 — A frequéncia de corte depende nomeadamente das condigdes
climatéricas, da frequéncia de rega e da fertilizagdo.
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4 — Os cortes devem ser mais frequentes no Verdo, com uma periodi-
cidade semanal, devendo a relva ser cortada de preferéncia quando estiver
seca, acautelando-se a programacao dos sistemas de rega automatica.

5 — A relva deve apresentar uma altura homogénea de 3 a S cm e
nunca superior a 7 cm, cor uniforme e sem manchas amareladas.

6 — O aumento da frequéncia dos cortes de relva elimina a maior parte
das infestantes e reduz o efeito das diferengas de coloragio nos relvados.

7 — Periodicamente, com o minimo de 3 vezes por ano, deve ser
efetuado o corte dos rebordos dos relvados, com pa francesa ou maquina
apropriada, para evitar a invasdo destes pelos caminhos e canteiros
adjacentes,

Artigo 15.°
Controlo de ervas daninhas, pragas e doencas

1 — Sempre que necessario, deve proceder-se a aplicag@o de herbi-
cidas seletivos ou a execugdo de monda manual, removendo-se igual-
mente as manchas de trevo ou outras infestantes com uma area superior
a 0,50 m>

Artigo 16.°
Arejamento, escarificaciio e rolagem de relvados

1 — Sempre que se verifique que se forma superficialmente uma
camada tipo feltro com mais de 1 cm, que dificulte a circulagdo de ar e
agua, deve esta ser rasgada de modo a permitir o normal desenvolvimento
das raizes, promovendo-se o arejamento do relvado.

2 — Duas vezes por ano, ap6s o inverno e o verdo deve ser efetuada
a escarificag@o.

Artigo 17.°
Ressementeira

1 — Nos espacos verdes de cedéncia ndo ¢ permitida a existéncia de
peladas numa area superior a 5 % do total, nem com uma area maior
que 0,25 m*.

2 — As peladas existentes no relvado devem ser ressemeadas, ainda
que advenientes de obras nas canalizagdes ou do uso incontrolado dos
mesmos (sobrepisoteio), nos termos adequados.

3 — A ressementeira dos relvados deve efetuar-se em condigdes cli-
matéricas frescas ou hiimidas naturais (primavera e outono) ou artificiais
(rega) para que o relvado possa recuperar rapidamente, devendo ocorrer
logo a seguir ao corte da relva.

4 — O lote de sementes a utilizar deve seguir o respetivo plano de
sementeira.

SECCAO IV
Das operagdes de manutengéo de prados

Artigo 18.°
Corte

1 — As zonas de prado constituidas maioritariamente por trevo devem
ser anualmente sujeitas a 1 ou 2 cortes.

2 — As zonas de prado com maior diversidade floristica e revesti-
mento natural devem ser sujeitas a 4 ou 5 cortes anuais, concentrados
no periodo da Primavera e Verdo.

3 — Com uma periodicidade anual minima de 3 vezes, deve ser
efetuado o corte do rebordo das zonas de prado, com pa francesa ou
maquina apropriada, para evitar a invasdo deste pelos caminhos e can-
teiros adjacentes, mantendo o seu aspeto limpo e cuidado.

Artigo 19.°

Ressementeira

1 — As peladas existentes no prado, mesmo que resultem de obras,
devem ser semeadas de imediato.

2 — Os trabalhos de ressementeira dos prados devem efetuar-se em
condigdes climatéricas frescas e hiimidas naturais (primavera e outono)
ou artificiais (rega), utilizando-se o lote de sementes de acordo com o
respetivo plano de sementeira, com densidade igual a 30 g/m”.

SECCAOV
Outros Procedimentos de Manutencao

Artigo 20.°
Retanchas e substituicdes

As plantas mortas (quer seja um exemplar arboreo, arbustivo ou
herbéaceo), devem ser imediatamente substituido por exemplares novos,
de forma a evitarem-se vazios nas zonas ajardinadas.
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Artigo 21.°
Arvores

1 — Os exemplares mortos devem ser arrancados de forma a néo
restarem residuos de raizes no terreno, especialmente se a causa da
morte tiver sido doenga, devendo quando se justifique aguardar um
periodo de quarentena, e proceder a uma desinfe¢ao do local com o
fitofarmaco adequado.

2 — Na plantagdo de novas arvores devem abrir-se covas com 1 m
de profundidade ¢ 1 m de lado ou didmetro, devendo o seu fundo e
lados ser picados até 0,10 m para permitir uma melhor aderéncia da
terra de enchimento.

3 — Os tutores sdo aplicados e cravados no terreno natural, bem fixos
€ a prumo, numa posi¢ao quase central na caldeira, antes do enchimento
da cova com a terra fertilizada, tendo em atengdo os ventos dominantes
de forma a minimizar os riscos de formacdo de feridas, devendo pre-
ferencialmente colocar-se 3 tutores em tripe¢a formando tridngulo em
cujo centro sera plantada a arvore.

4 — A fertilizagdo das covas das arvores é a razdo de 0,1 m® de estrume
cavalarbem curtido ou2 kg de composto organicotipo Campo Verde por cada
cova, acrescido de 2 kg de adubo composto, em qualquer das alternativas.

5 — Os fertilizantes devem ser espalhados sobre a terra das covas e
depois bem misturados com esta aquando do enchimento das mesmas.
O enchimento das covas deve ter lugar com a terra ndo encharcada nem
muito humida, e fazendo-se calcamento a pé, a medida que se procede
ao seu enchimento.

6 — Apds o enchimento das covas com a terra fertilizada e devida-
mente compactada, abrem-se pequenas covas de plantagdo, a medida
do torrdo ou do sistema radicular das plantas de raiz nua, centrais rela-
tivamente a caldeira, e procede-se a plantagao propriamente dita, tendo
o cuidado de deixar o colo da planta a superficie do terreno, para evitar
problemas de asfixia radicular.

7 — Apos a plantagdo deve abrir-se uma pequena caldeira para a
primeira rega, a qual deve ocorrer de imediato a plantacdo, para melhor
compactacdo e aderéncia da terra as raizes da planta.

8 — Apos a primeira rega, deve ligar-se a planta ao tutor, tendo o
cuidado de proteger o sitio da ligadura com serapilheira ou outro material
apropriado para evitar ferimentos.

Artigo 22.°
Palmeiras

1 — A operagao de transplante ¢ feita durante o periodo de repouso
vegetativo das palmeiras, sendo obrigatoriamente executada no verdo
e no periodo de maior calor.

2 — No transplante de palmeiras devem ser suprimidas todas as folhas
(de baixo para cima) até ao ponto em que estas fagam um angulo de
45 graus com o tronco.

3 — A determinagdo da localizagdo do corte das folhas deve ser feito
de forma a manter o didmetro da palmeira constante, devendo as restantes
folhas ser unidas e atadas para diminuir a area exposta ao ar, diminuindo
a evapotranspiracdo e favorecendo a circulacdo de seiva nas folhas.

4 — Na transplantagdo de palmeiras deve proteger-se o torrdo por
serapilheiras ou outro material que aperte eficazmente a terra, de forma
a reduzir os danos provocados na raiz.

5 — No transporte da palmeira ndo se deve apoiar no torrao no estrado
da viatura ou de qualquer outra estrutura, de forma a evitar que aquele
se desintegre com a trepidac@o do transporte.

6 — A planta deve ser transportada suportada por mais de um ponto,
para que o peso fique mais repartido, devendo os apoios ter capacidade
para equilibrar o peso do torrdo e das folhas.

Artigo 23.°
Arbustos

Apos o arranque de um arbusto morto e respeitadas as necessarias me-
didas cautelares, procede-se a abertura de uma cova com um minimo de
0,40 m de profundidade e 0,40 de largura ou didmetro, seguindo-se todos
os cuidados para a plantagdo das arvores, no que respeita a fertilizagao,
profundidade de plantagao, primeira rega e tutoragem, se necessario.

Artigo 24.°
Herbaceas vivazes

1 — Previamente a reposicéo das herbaceas, deve ser efetuada uma
mobilizagdo superficial do terreno, uma ancinhagem para a retirada de
torrdes e pequenas pedras e uma regularizagdo do terreno.

2 — Posteriormente ¢ realizada uma fertilizagio a razdo de 0,02 m* de
estrume bem curtido ou Campo Verde, a razdo de 1,5 kg/m?, acrescido de
0,2 kg/m” de adubo composto em qualquer das modalidades anteriores,
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espalhando-se os fertilizantes de forma uniforme a superficie do terreno
e incorporados neste por meio de cava.

3 — Asplantas devem ser dispostas em compasso de plantagdo triangular
regular com 0,15 a 0,30 m de lado, conforme as espécies a empregar, regando-
-se de imediato, com distribui¢do de 4gua bem pulverizada e distribuida.

4 — Quando o terreno se apresentar seco e sobretudo em tempo
quente, deve regar-se antes da plantagdo e esperar o tempo suficiente
para que o terreno esteja com boa sazdo.

5 — Em fungdo da natureza das herbaceas, pode ser necessario aparar
e condicionar o crescimento desmesurado ou intensificar a sua floragéo.

Artigo 25.°
Tratamentos fitossanitarios

Aquando da sua aplicagdo em zonas de maior sensibilidade (parques
infantis, zonas habitacionais) deve proceder-se obrigatoriamente a co-
locagdo de avisos informativos, os quais serdo retirados apos a cessacao
do efeito dos mesmos.

Artigo 26.°
Manutencao de prado de sequeiro/pinhal

1 — As areas de prado de sequeiro, localizadas sob pinhal, sdo areas
sujeitas a agdes de manutengdo menos intensas e mais esporadicas,
sem prejuizo das operagdes de limpeza do terreno e vigilancia geral
dos elementos arboreos.

2 — As areas de prado devem ser cortadas trés vezes por ano, de forma
a estimular o afilhamento dos elementos herbaceos e garantir condi¢des
de limpeza e seguranga deste espaco.

3 — Os elementos arboreos, face a idade desta mancha, sdo objeto
de vigilancia regular de forma a prever-se possivelis situagdes de queda
de ramadas, ou mesmo de arvores que possam por em perigo os utili-
zadores deste espaco.

Artigo 27.°

Limpeza e manutencao de lagos

1 — Incumbe ao promotor o fornecimento de produtos quimicos
necessarios e adequados ao bom funcionamento do sistema de limpeza,
de acordo com as normas e regras de seguranga e satide publica.

2 — Na operagdo de limpeza diaria devem ser removidos os detritos
e lixos, que se tenham acumulado desde o dia anterior, a superficie ou
no fundo, do lago.

3 — As operagdes de limpeza profunda devem ter lugar 2 a 4 vezes
por ano, devendo os lagos ser limpos com despejo, raspagem de fundos
e inertes, e remogao de limos.

4 — Durante a limpeza dos lagos ou outros elementos de agua, os
animais ai residentes (peixes, aves, tartarugas, etc.) devem ser acondi-
cionados devidamente, de forma a evitar qualquer dano fisico.

Artigo 28.°
Manutencio de sistemas de bombagem de lagos e rega

1 — A manutengao dos sistemas de bombagem de dgua para rega e
de circulagdo dos lagos ¢ da responsabilidade do promotor da operacéo
urbanistica.

2 — As avarias nos sistemas de bombagem devem ser reparadas no prazo
maximo de 2 dias tteis.

Artigo 29.°
Monda e limpeza de pavimentos

1 — O promotor deve proceder a limpeza e eliminagao de ervas dani-
nhas dos arruamentos e espagos pavimentados inseridos nos espagos ver-
des, bem como as demais estruturas construidas, nomeadamente, muros,
lancis, valetas e sumidouros inseridos ou adjacentes aos espagos verdes.

2 — A eliminagdo das ervas daninhas pode ser efetuada mecanica ou
quimicamente, num minimo de 3 vezes por ano.

3 — Os produtos fitossanitarisos utilizados devem ser os mais indica-
dos e ndo agressivos ao ambiente (animais domésticos, passaros, linhas
de agua, etc.), e ndo devem ter agdo residual superior a 2 meses.

3 — Nao poderdio em caso algum ser aplicados produtos ndo homo-
logados, ou que possam causar danos a animais domésticos ou outros,
sendo que a sua agdo residual ndo podera ser superior a dois meses.

4 — Na aplicagdo de produtos de monda quimica sdo respeitadas as
normas de seguranga, nomeadamente no que diz respeito a dosagem,
época de aplicagdo, estado do tempo ou modo de aplicagio.

5 — Devem ser obrigatoriamente colocados avisos informativos e
retirados apds a cessagdo do efeito dos mesmos.
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Artigo 30.°
Conservacio de mobiliario urbano

1 — E daresponsabilidade do promotor a conservagio ¢ manutengdo
dos elementos de mobiliario urbano localizados nos espagos verdes,
designadamente, bancos, papeleiras, pilaretes, bebedouros, floreiras,
vedagdes e outros.

2 — Cada elemento deve ser conservado de acordo com a sua na-
tureza, e materiais que o formam, e em caso de duvida segundo as
indicagdes dos fornecedores.

3 — Aspecgasdemadeira e os elementos metalicos devemser tratadas, pin-
tadas, e sujeitas atratamento antiferrugem comaperiodicidade minimaanual.

4 — Os danos ou quebras de pecas no mobiliario urbano devem ser
reparados de imediato.

Artigo 31.°
Equipamento infantil

1 — As areas de recreio infantil ptblicas inseridas nos espagos verdes
devem ser limpas periodicamente.

CAPITULO III
Natureza e qualidade dos materiais

Artigo 32.°
Terra viva

1 — A terra a usar em reparagdes de zonas verdes, retanchas e res-
sementeiras deve ser proveniente da camada superficial de terrenos da
mata ou da camada aravel de terrenos agricolas.

2 — Deve apresentar textura franca, isenta de pedras, torrdes, raizes
¢ de materiais estranhos provenientes da incorporagao de lixos.

3 — A camada a colocar deve possuir uma espessura minima de
0,20 m.

Artigo 33.°

Fertilizantes e corretivos

Devem ser utilizados os seguintes fertilizantes e corretivos:

a) adubo composto NPK, doseando no minimo 12-12-17, além de 2 %
de Mg e 6 % de Ca e outros micronutrientes, tipo Blaukorn da Hoechst;

b) Adubo composto de libertagao lenta doseando pelo menos 20-10-5 para
além de outros micronutrientes, tipo Agriform, para adubagio de arvores.

¢) Adubo composto de libertagdo lenta tipo Scotts Sierrablen, para
adubacdes de manutengéo de relvado;

d) Corretivo organico, doseando cerca de 50 % de matéria organica
bem estabilizada, tipo Campoverde;

f) Estrume bem curtido, proveniente de camas de gado cavalar.

Artigo 34.°
Tutores e atilhos

1 — Os tutores para as arvores e arbustos sao formados por varolas de
pinho ou de eucalipto, tratadas por imersdo em solugdo de sulfato de cobre
a5 % durante pelo menos 2 horas, e devem ter a dimensao necessaria para
acompanhar e proteger a arvore ou arbusto que estiverem a tutorar, po-
dendo ser simples ou em tripeca, de acordo com as necessidades da planta.

2 — Os atilhos a empregar devem ter a qualidade estética, durabili-
dade, e elasticidade necessarias a fungdo a que se destinam e ndo devem
causar lesdes na zona de contacto com a planta.

Artigo 35.°
Material vegetal para retanchas

1 — Arvores, arbustos e herbaceas utilizadas para retanchas devem
obedecer as seguintes caracteristicas:

a) As plantas devem ser exemplares novos, fitopatologicamente sdos,
bem conformados, ramificados desde o colo, sem raizes mortas ou de-
terioradas, e devem possuir desenvolvimento compativel com a espécie
a que pertencem.

b) As plantas de folha caduca a fornecer em raiz nua, devem apresentar
o sistema radicular bem desenvolvido e com cabelame abundante;

¢) As plantas de folha persistente devem ser fornecidas em vaso ou
torrdo, suficientemente consiste para nao se desfazer facilmente.

d) As arvores sdo de plumagem, com flecha vigorosa com botdo ter-
minal em bom estado, devendo o caule estar direito desde o seu inicio
e as raizes bem desenvolvidas, estendidas e ndo espiraladas;

e) A proporgao entre a altura e o didmetro da base do colo deve seguir
a seguinte férmula: didmetro (cm) > altura (m);
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f) A altura das arvores e arbustos nao deve ser inferior aos valores a
seguir indicados:

Arvores perenifolias e folhosa — PAP minimo 14-16;
Arbustos — 0,40 m;

g) As plantas herbaceas vivazes devem ser fornecidas em tufos bem
enraizados ou em estacas bem atempadas, de acordo com a espécie a
que pertengam.

2 — As palmeiras utilizadas para retanchas devem apresentar fustes
sem deformagdes nem feridas, ndo sendo serdo aceites plantas que
apresentem um nimero de folhas inferior a 7 unidades.

3 — As sementes utilizadas para retanchas devem pertencer as es-
pécies indicadas no respetivo plano de sementeira, ¢ devem possuir
obrigatoriamente o grau de pureza e o poder germinativo exigido por
lei, quanto as espécies incluidas na lei, podendo as restantes sementes
ser provenientes da colheita, sobre cuja data ndo tenha decorrido mais
de 10 meses.

ANEXO VII
Placas Toponimicas

Artigo 1.°
Colocacio de placas toponimicas

1 — Nos termos do presente regulamento e do regulamento de Toponimia
¢ Numero de Policia do Municipio de Cascais, as obras de urbanizagio que
contemplem a criagdo de novos arruamentos viarios e pedonais devem prever
a colocacdo de placas toponimicas e a execuc@o das respectivas peanhas;

2 — As placas toponimicas devem cumprir as caracteristicas definidas
na figura 1.
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Artigo 2.°
Localizacao das placas

1 — As placas toponimicas devem ser colocadas nas esquinas dos
arruamentos respectivos e do lado esquerdo de quem nelas entre, pelos
arruamentos de acesso ¢ nos entroncamentos na parede fronteira ao
arruamento que entronca;

2 — Sempre que ndo seja possivel a afixagdo de acordo com o ni-
mero anterior, deve a proposta alternativa ser submetida a parecer da
Camara Municipal.

Artigo 3.°
Composicao das placas

1 — As placas devem ser executadas em azulejos classicos com brasao
municipal, e assentes em pilar edificado em pedra de saibro e cimento,
vulgarmente designadas como peanhas;

2 — As placas devem comportar a colocacdo de doze azulejos, com
as dimensoes de 0,15 m por 0,15 m, dispostos em trés linhas de quatro
azulejos cada, conforme ilustrado no desenho.

Artigo 4.°
Caracteristicas das peanhas

1 — A construgao das peanhas para colocagao das placas toponimicas
obedece as seguintes especificacdes:

a) A fundagdo deve ter a profundidade necessaria até se encontrar
terreno firme, sendo o seu enchimento em pedra rija ou em betdo B1S;

b) O soco deve ser construido em alvenaria revestida a pedra da regido,
com acabamento tipo “meldo”;

¢) O coroamento deve ser construido em alvenaria de tijolo, rebocado
e pintado a tinta de areia na cor branca.

FIGURA 1

Desenho da placa e da peanha
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FUNDACAO

ANEXO VIII

Normas para as telas finais dos projetos de obras
de urbanizagao

Artigo 1.°
Telas finais

Com o pedido de rececdo provisoria das obras de urbanizagdo devem
ser entregues telas finais, a escala 1/1000, em formato digital, relativas
aos seguintes projetos:

a) Infraestruturas viarias;
b) Esgotos domésticos e drenagem pluvial;
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¢) Rede de Abastecimento de Aguas
d) Arquitetura Paisagistica
e) Transito — Sinalizagdo Vertical e Marcas Rodoviarias

Artigo 2.°
Projeto de infraestruturas viarias
As telas finais relativas ao projeto de infraestruturas viarias devem

conter as seguintes especificacdes:

a) A posicao dos lancis ou dos limites da faixa de rodagem, quando
aqueles ndo existem;
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b) Respetivas cotas de eixo, em pontos afastados, no maximo de
30 m em traineis, e em todos os pontos de concordancias verticais
considerados necessarios para o levantamento do respetivo perfil
longitudinal.

Artigo 3.°
Projeto de esgotos domésticos e drenagem pluvial

As telas finais relativas ao projeto de esgotos domésticos e drenagem
pluvial devem conter as seguintes especificacdes:

a) Tragado em planta a escala 1/1000, com indicagdo dos diame-
tros, a localizag@o das caixas de visita, dos sumidouros e dos ramais
domiciliarios;

b) Ano de execugao;

¢) Ramais (domiciliarios e de sumidouro) discriminando o tragado em
planta, a profundidade e as coordenadas geodésicas (m/p);

d) Caixas com as coordenadas geodésicas (m/p); cota da tampa e
cotas de soleira (entrada e saida);

e) Materiais utilizados nas tubagens, juntas, tampas e¢ acesso-
rios com indicagdo das respetivas referéncias, fabricante, tipo,
classe, etc.

Artigo 4.°
Projeto de rede de abastecimento de dguas

1 — As telas finais relativas ao projeto de rede de abastecimento de
aguas devem conter as seguintes especificagdes:

a) Tracado em planta a escala 1/1000, com indicagdo dos didmetros;

b) Esquema de nos;

¢) Ano de execugio;

d) Profundidades de alguns pontos representativos;

e) Referéncia de localizagdo (afastamento ao lancil, muros, etc.);

/) Materiais;

g) Tubagens com indicagdo das referéncias, tipo ou classe;

h) Acessorios com indicagdo das referéncias, fabricante, tipo, classe;

i) Liga¢des com indicagdo do fabricante e do tipo;

J) Indicag@o dos vértices geodésicos que serviram de apoio ao cal-
culo das coordenadas, sendo que todas as cotas sdo referidas a rede
nacional,;

2 — As telas devem ser instruidas com a assinatura digital qualificada
do topdgrafo e do técnico responsavel pelas mesmas e pelas infraes-
truturas efetuadas;

Artigo 5.°
Projeto de arquitetura paisagistica

As telas finais relativas ao projeto de arquitetura paisagistica devem
conter as seguintes especificagoes:

a) Devem ser apresentados as escalas mais adequadas a plena percecao
do projeto, designadamente a escala 1/1000, 1/500 ou 1:200;

b) Planta de pavimentos, muros, equipamento e mobiliario urbano;

¢) Planta da rede de rega;

d) Planta de plantacdes e sementeiras;

e) Cortes indicativos da resolugdo de desniveis;
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Artigo 6.°
Projeto de Transito

As telas finais relativas ao projeto de transito devem conter a sinali-
zagao vertical e horizontal e marcas rodoviarias implementadas.

ANEXO IX

Normas Técnicas para a Execugao
de Levantamentos Topograficos

1 — Objeto

As presentes normas técnicas definem os requisitos e regras de repre-
sentacdo a observar na execugdo de levantamentos topograficos elaborados
pelo método classico com pormenor para as escalas 1/100, 1/200 e 1/500.

2 — Sistemas de Referéncia e Apoio

Os sistemas de referéncia associados a estas normas sao os seguintes:

Datum 1973 associado ao Elipsdide Internacional (Hayford; 1924)
e a Projegdo de Gauss;
Datum Altimétrico Nacional (Cascais)

3 — Responsabilidade

Os dados devem ser acompanhados de documento que ateste a res-
ponsabilidade do técnico/empresa produtora pela execugdo do levan-
tamento topografico.

4 — Elementos a representar:

A — Planimetria

1) Definicéo e representacdo do plano de implantagdo das edifica¢des,
sendo os corpos balangados representados ao nivel do 2.° piso;

2) Definigdo de muros, vedagdes ou sebes com fungdes de divisoria,
com a localizag@o dos respetivos portdes de acesso;

3) Definigdo e representagdo de lancis, bermas ou valetas limitadoras
de faixas de rodagem ou caminhos pedonais;

4) Definicdo e representagdo das infraestruturas existentes e visiveis
a superficie;

5) Definigdo e representagdo das espécies arboreas com a localizagdo
do tronco e a representagdo da copa;

6) Definicéo e representacdo de elementos complementares, nao en-
quadraveis nos pontos anteriores, que contribuam para a caracterizagao
da area de intervengao.

B — Altimetria

1) Representagdo altimétrica dos pontos notaveis dos planos e geo-
metrias existentes;

2) Representacdo altimétrica das cotas de soleira das edificagdes
existentes;

3) Representagdo altimétrica dos componentes das infraestruturas;

4) Representacgdo das curvas de nivel com equidistancia compativel
com a escala da representacdo grafica e na propor¢do de 100 para 10
(ex.: escala 1/100 — equidistancia 10 cm).

5) Niveis de representacdo

Arepresentagdo dos elementos existentes, em versao digital, deve obser-
var a estrutura de niveis e a geometria estabelecida no catalogo de objetos.

6) Catalogo de Objetos

Layer Descrigao Geometria a Utilizar chg
A — Planimetria

01-Edificios .. ............. Definig@o do poligono das edificagdes pelo limite de | Polilinha fechada. 0,0,0

contacto com o terreno. Em edificios contiguos a aresta de contacto
devera ser duplicada.

02-Edificios_texto .......... Informag@o de caracterizag@o do edificio: Texto ..o 0,0,0
Uso
Pisos
Cota de soleira

03-Muros . ................ Defini¢do da geometria do elemento, respeitando as | Polilinha dupla representando a espessura 0,0,0
interrupgdes dos portdes de acesso. do muro.

04-Lancis . ................ Definigdo da geometria do elemento em trogos continuos | Polilinha. . ............. ... ... .... 0,0,0

05-Bermas ................ Definigao da geometria do elemento em trogos continuos | Polilinha tracejado . .. ............... 0,0,0

06-Vedagoes. .. ............ Defini¢ao da geometria do elemento, respeitando as | Polilinha tragcoponto . ............... 0,0,0
interrupgdes dos portdes de acesso.

07-Infraestruturas. .......... Localizagdo dos elementos visiveis das redes de infra- | Simbolo adequado a incluir em legenda . . . 0,0,0
estruturas.

08-Elementos vegetais. . ... .. Localizacdo das espécies arboreas com referéncia no | Simbolo adequado a incluir em legenda| 0,255,0
tronco. com dimensao aproximada da copa.
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Layer Descri¢ao

Cor

Geometria a Utilizar RGB

B — Altimetria

09-Curvas_mestras. . ........ Definigdo das linhas das curvas de nivel mestras . .. | Polilinha continua, quebrada na interseccao | 224,112,0
com edificios e texto de referéncia a cota
da curva.

10-Curvas_normais . ........ Definigdo das linhas das curvas de nivel normais . . . | Polilinha continua, quebrada na intersecco | 255,192,128
com edificios.

11-Pontosdecota. .......... Definigdo de pontosdecota. . .................. Ponto em 3D e texto de referéncia a cota 0,0,0
do ponto.

ANEXO X b) Na interrupgao de estacionamento longitudinal,

Normas para “Projetos de contentorizagao
para recolha de RSU’S e para recolha
seletiva”, a incluir nos alvaras de loteamento

Caracterizacao/dimensionamento de contentores invisiveis
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Capacidades que devem ser utilizadas em fung¢do do tipo de residuo:

Vidro — capacidade de 3 m*®

Papel/Cartdo — capacidade de 3 a 5 m®
Embalagens — capacidade de 3 a 5 m’
RSU indiferenciados — capacidade de 3 m®

Posicionamento

O posicionamento destas diferentes unidades devera ter em atengao
as seguintes situacdes:

1) Inclinagdo das ruas e passeios — sdo aconselhados locais pouco
inclinados;

2) Os contentores terdo de estar colocados em plataformas de nivel;

3) Os contentores deverdo ser colocados, o mais afastado possivel,
de curvaturas (rotundas) e cruzamentos de vias;

4) Os contentores deverdo localizar-se, sempre que possivel, afastados
de vaos/janelas e portas de acesso a edificios ¢ lotes;

5) Ao localizar-se arvores junto dos contentores, tera que se atender
a0 seu crescimento;

6) Os contentores, ou conjunto de contentores (ecoponto), devem
ser colocados junto as vias de circulagdo, de acordo com as seguintes
situagdes:

a) Em cima dos passeios;
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